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s gibt sie durchaus noch: die Exo-
Eten, von denen man zwar hier und

da gehort hat, die aber bisher nie
den Weg in die Horrdume gefunden ha-
ben. Karl Knopf hatte so ein Ass im Ar-
mel. Mulidine? Bagatelle V2? Nie gehort.
Marcel Rochet, ein passionierter Musiker
und Lehrer, griindete Mulidine 1981 in
Paris und widmete sich ein Vierteljahr-
hundert seiner kleinen Manufaktur, ehe
er sie 2005 an Marc Fontaine und dessen
Unternehmen Crista Technologies Uber-
gab. Gefertigt in Frankreich, wird jedes
Lautsprecherpaar aufgrund der Komple-
xitat seines internen akustischen Filters
individuell angepasst und abgestimmt.
Hierbei wird hinter dem Basschassis
innerhalb eines bestimmten Winkels eine
eigens entwickelte Platte angebracht —
versehen mit unzahligen, sich nach hin-
ten verjlingenden, kanalartigen Offnun-
gen. Nach dem Prinzip eines Fliedwider-
standes verhélt sich dieses Konstrukt bei
tiefen Frequenzen recht durchldssig; ho-
he Frequenzen hingegen werden durch
die Verwirbelungen innerhalb der Ka-
naléffnungen wirkungsvoll unterdriickt.
Der Tiefmitteltoner ,sieht” somit je nach
Frequenz einen unterschiedlich groRRen
Teil des Gehauses: Im Mittelton reicht es
nur bis zur Lochplatte, im Bass spielt das
volle Volumen mit. Diese trickreiche Ab-
stimmung erinnert etwas an die legenda-
re Naim SBL und soll auch hier eine bes-
sere Anbindung im Ubergangsbereich er-
maoglichen und fir ein schnelles, tempo-
reiches Klangbild sorgen.

SAVOIRVIVRE

Wer, wenn nicht die Franzosen, _vé'r--_"
steht zu leben? Und Leben heif3t auch
(H6r-)Genuss — zum Beispiel mit der

Knopf-HiFi -

| KarlKnopf

40223 Diisseldorf

Tel.: 0211/33 1776 1
www.knopfhifide

Pariser Lautsprechermarke Mulidine.
Perfekter Partner: NAD aus England.

Nahert man sich der Bagatelle V2, fallt zu-
nachst ihre zurlckhaltende Grofie auf:
Der2-Wege-Lautsprecherkommtgerade
mal mit 82 Zentimeter Hohe und zwolf
Kilogramm Gewicht aus. Neben einer Dy-
navox Impulse Il —dem anderen GréRen-
extrem in ihrer Preisklasse — wrde die
Mulidine aussehen wie Asterix neben
Obelix. Minimalismus herrscht auch auf
der Front: Im oberen Drittel logieren le-
diglich zwei eng aneinandergeschmiegte
Chassis. Der Hochtoner sitzt in einem
Schaumstoffrahmen und sieht nicht ge-
rade nach Haute Couture aus, doch ver-
hindert diese Konstruktion, dass sich
Kantenreflexionen mit dem Direktschall
vermischen und somit Wellen im Fre-
guenzgang entstehen. Unterhalb von
3400 Hz Gbernimmt dann ein zierlich wir-
kendes 13-cm-Basschassis mit leichter,
steifer Pappmembran und sehr grof3 di-
mensioniertem Antrieb.

ZARTE BOX, GRAZILER KLANG

Karl Knopf empfahl dazu den NAD 316
BEE als Verstarker und den 515 BEE als
Musiklieferant — eine glinstige, unkomp-
lizierte und bestens harmonierende Kom-
position. Bei ,Friday I'll Be Dead” von
Erik Sumo (aus dem Album ,My Rocky
Mountain”, Groove Attack) verbliffte das
Ensemble mit beinahe barocker Leichtig-
keit. Im Umgang mit den Tonen war die
Mulidine metaphorisch ausgedrlckt wie
ein junges Reh, das auf einer Waldlich-
tung mit einem Schmetterling um die
Wette tollt. Sie sprang, hipfte und froh-



PATENTIERTE TECHNOLOGIE: Der aus einem weiBen, steinartigen Material gefertigte
Filter ist die einzige Ddmpfungsmalnahme im Geh&use — Schaumstoff und Watte sind Tabu.

lockte derart, dass man ihr fast mit einem
Taschentuch zuwinken und sich die Tra-
nen der Verzlckung aus den Augenwin-
keln wischen wollte. Die Musik 16ste sich
von den Lautsprechern, und kein Ton
schien an der Mulidine kleben zu wollen.
Auch komplexere Stlicke leuchtete sie
wunderbar aus, zelebrierte sie formlich,
gab sie quasi ansatzlos und mit einer nie-
mals zu erwartenden, offenen und zu-
gleich grazilen Intonation wieder. In stiller
Scham verschwand auch der vor dem
Test latent vorhandene Gedanke, dieser
Box sei kaum richtiger Bass zuzutrauen.

Ganz im Gegenteil: Sauber, straff, ohne
dabei dick aufzutragen, vermochte die
Mulidine Basslaufe zu reproduzieren.
Zwar konnte sie keine abgrundtiefen
Tone darstellen, aber hierfur gibt es ja ent-
sprechende Spezialisten. Im Verbund mit
einem kleinen, schnellen Subwoofer
dirfte die Mulidine also zu weiteren Ho-
henfligen ansetzen. Aus reiner Neugier
und weil gerade in der Nahe, wurde
kurzerhand auch der grof3ere und gut

doppelt so teure Verstarkerbruder NAD
356BEE (4/11) angeschlossen. Dieser
bietet Leistung satt — aber es zeigte sich,
dass diese an einem wirkungsgradstar-
ken Lautsprecher nicht unbedingt Positi-
ves bewirkt. Die Mulidine wirkt nun ins-
besondere im Hochtonbereich plétzlich
minimal heller als nétig und brachte eine
splrbare Nervositat in die Musik. Wieder
zurlick auf den kleineren 316BEE umge-
schaltet — und schon war sie wieder da,
die famose Harmonie zwischen Box und
Amp. Die ,kleine” NAD-Kette und die
.kleine" Franzosin fesselten die Tester re-
gelrecht im Horraum.

Nach einer schon viel langer als geplant
andauernden Horsession machte sich
dann allerings ein handfester Hunger
breit. Jetzt ein Baguette, etwas Saint
Albray und einige Glaser Cru Bourgeois —
und man hétte sich dieser so erfrischen-
den wie grazilen Vorstellung noch ewig
weiter hingeben wollen. Denn genau das
konnte diese Kombi: Sinnenfreude berei-
ten, stundenlang.
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RAUM UND
AUFSTELLUNG

RaumgrdRe
Akustik

Aufstellung

(WLF)

Frei aufstellen oder mit etwas
Wandnahe experimentieren —
hier kann es auf Zentimeter
ankommen; leicht anwinkeln.

Die Aufschliisselung der Symbole finden Sie
auf Seite 134.

STECKBRIEF
HERSTELLER
MULIDINE / CRISTA TECH.
Vertrieb Bauer Audio
089 /719 3980
WWW. mulidine.com
Listenpreis 1.350 Euro
Garantiezeit 2 Jahre
MaRBe BxHxT 17x82x22cm
Gewicht 12 kg
Furnier/Folie/Lack o/—/-
Farben Kirsche, Wenge
Arbeitsprinzipien 2-Wege, Bassreflex
Raumanpassung -
Besonderheiten Ausgekliigeltes akustisches
Filter
AUDIOGRAMM
© Sehr eloquent und
leichtfiiRig, bildet prazise und
leuchtend ab, farbenfroh, agil.
© Im Bassbereich bei hohen
Pegeln etwas limitiert.
Neutralitat (2x) 85 |
Detailtreue (2x) 85 |
Ortbarkeit 80 I
Réumlichkeit 90 I
Feindynamik 90 |
Maximalpegel 65 I
Bassqualitat 65 I
Basstiefe 70 I
Verarbeitung sehr gut
I KLANGURTEIL 80 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

MESSLABOR
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serven. Pegelmaximum liegt bei 97,5 dB, be-
grenzender Faktor ist Klirr im Grundton. AK: 58.

www.audio.de »07/2012 51



