Lautsprecher» STANDBOXEN

22

HIGHFIDELITY
A LA CARTE

Die Apertura Armonia und die Mulidine Cadence kommen

beide aus Frankreich und kosten um die 3500 Euro. Davon
abgesehen sind die zwei Standboxen grundverschieden.
Gottseidank, denn HiFi gibt’s nunmal in den verschie-
densten Geschmacks-Richtungen.

m Test: Alexandros Mitropoulos

autsprecher-Hersteller kdnnen auf
Lzahlreiche technische Konstruktio-

nen und Prinzipien beim Bau ihrer
Boxen zurlickgreifen: Soll es ein ge-
schlossenes oder ein Reflex-Gehause
sein? Oder gar eine Transmissionline,
oder etwas ganz anderes? Auch bei der
Chassisbestiickung gibt es Spielraum.
Beispiel Hochtoner. Soft-Dome, Ring-
strahler, Horn oder Béandchen - jede
Konstruktion bietet auch hier klangliche
Vor- aber auch Nachteile.
Wahrend sich der heimische Markt bis
auf wenige Ausnahmen stur an Schema
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F zu halten scheint, bekommt man bei
unseren franzdsischen Nachbarn eher
einen anderen Eindruck. Offenbar halt
man sich dort ungern an Konventionen,
auch wenn das unter Umstanden be-
deutet nicht den Massenmarkt bedie-
nen zu konnen.

Neben exotischeren Modellen von Ca-
basse oder Triangle erfillen auch die
Schallwandler Apertura Armonia und
Mulidine Cadence die zuvor genannte
These beispielhaft. Die Armonia sieht
schon optisch anders aus als die meis-
ten Lautsprecher-Kisten. Denn hier
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TEST

Franzdsische 2-Wege-Standlautsprecher mit
Béndchen-Hochténer um 3500 Euro.
APERTURA ARMONIA 3800¢€
MULIDINE CADENCE 3480¢€

steht keine Seite parallel zur anderen.
Damit treiben es die Entwickler von
Apertura quasi auf die Spitze, stehenden
Wellen im Geh3useinneren den Garaus
zu machen. Dort geht es ebenso auf-
wendig zu: Genau platzierte versteifen-
de Verstrebungen und viel D&mmmate-
rial sollen die durch ein Reflex-System
kinstlich beatmete Armonia zusatzlich
akustisch beruhigen.

Ganz anders bei der Box von Mulidine,
die komplett auf Wolle oder andere
Démmung verzichtet. Fast. Denn ein
ausgeklligeltes, selbst entwickeltes
passives Filtersystem soll die gleiche
Wirkung erzielen.

Was sich beide Lautsprecher teilen — ne-
ben der franzésischen Herkunft natir-
lich — sind Ribbon-Wandler fiir den
Hochtonbereich. Der Vorteil dieser Trei-
bergattung ist eine enorm hohe Agilitat.
Waéhrend die konventionelle Kalotte rela-
tiv viel Masse und Luft in Bewegung set-
zen muss und dabei mit Partialschwin-
gungen zu kdmpfen hat, kommt die nach
dem magnetostatischen Prinzip arbei-
tende federleichte Folie mit deutlich we-
niger Luft aus. In die Musik tbersetzt
heil3t das in aller Regel: schnelleres Ti-
ming, akkuratere Attacke.

Beide Modelle setzen jedenfalls neue
‘Akzente, wenngleich die Konzepte von
Armonia und Cadence vielleicht nicht je-
dem HiFiisten gefallen diirften. Doch wo
wir uns alle einig sind: Geschmack ist ei-
ne sehr subjektive Sache. Will heiRen:
Wir sollten uns Uber Vielféltigkeit freuen.
Denn erst dadurch kann jeder fiir sich
entscheiden, welcher Verstarker oder
welche Box die optimale Losung fir ei-
nen ist.

Fotos: Julian Bauer, MPS, Archiv
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APERTURA
ARMONIA 3800 EURO

ie Apertura Armonia sorgte mit

ihren Klang-Kinsten auf den

Vorflihrungen im Rahmen der
Westdeutschen HiFi-Tage in Bonn flr
glihende Ohren bei den vielen Show-
room-Besuchern. ,Wie viel soll die bit-
teschon kosten?”, hdrte man wahrend
den Musikpausen immer wieder aus al-
len Richtungen — 3800 Euro das Paar”,
lautete stets die Antwort von Vertriebs-

\ : . v RAUM UND
leiter Glnter Hartel. : AUFSTELLUNG

Die Fassungslosigkeit der Besucher ist
auch aus Tester-Sicht nachvollziehbar.
Selbst wenn man vom potenziell guten,
aber noch im AUDIO-H6rraum zu ermit-

Raumgrofe

00

_ Akustik

telnden tatsdchlichen musikalischem : Aufstellung

Kénnen der Box absieht, beeindruckt die

Franzdsin mit ihrer perfekten Verarbei- —

tung und edlen Ausstattung. Das fangt ‘ Wandnéhebringtzwax~:nehr8a§§ _
schon ganz unten an: Wo andere Laut- ' freistehend aber am ausgewo- =

sprecher dieser Preisklasse eher schlich- %iﬂf;?,‘_‘Qg’fjﬁif;f‘fg"g,?f"z H

tere Spikes nutzen, protzt die Armonia 1 DieAufschiiisseIungderSymbo(eﬁnﬁenSf;
mit ihrer imposanten massiven Sockel- Sl
Konstruktion mit zusatzlichem zentralen '
Kegel.

Beste Voraussetzungen fir einen siche-

ren Stand inklusive akustischer Entkopp-

lung des formschéon geschwungenen
Gehdauses, bei dem keine Seite parallel
zur anderen steht.

Das zugegebenermalen unkonventio-
nelle AuBere sorgt nicht nur fiir groRe
Augen, sondern soll in erster Linie die
Entstehung von stehenden Wellen im
Gehauseinneren verhindern. Verstre-
bungen innerhalb der MDF-Skulptur er-
hohen die Steifigkeit; eine Flllung mit
spezieller Akustikwolle dammt zusatz-
lich — alles Details, die flr eine ideale Ar-
beitsumgebung flir die Chassis sorgen
sollen.

Apertura folgt dem klassischen Zweiwe-
ge-Prinzip. Ein Tiefmittelténer mit 18er-
Membran aus einem relativ weichen Po-
lyprop-Verbundsstoff mit linearisieren-
dem Phaseplug-Kegel im Membranzen-
trum wandelt Frequenzen bis 3kHz. Erst

dann schlie®t der nach dem magneto-
UNGLEICH: Apertura folgt mit der Armonia der Akustik-Doktrin, keine gegeniiberliegenden statischen Prinzip arbeitende Tweeter

gleichen Seitenteil zu haben, wodurch die Franzosen stehenden Wellen den Garaus machen. an. Die relativ spate Ankopplung soll frei-
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lich die Belastbarkeit der hauchdiinnen
schallerzeugenden Folie erhéhen und
fur Klirrarmut bei amtlicheren Pegeln
sorgen. Die kleine, mit Schaumstoff be-
klebte Flache neben dem Hochtoner
baut Apertura auch nicht aus Jucks und
Dollerei ein, sondern um eine passive Li-
nearisierung des Abstrahlverhaltens des
Hochtoners zu erreichen.

Gutes Stichwort. Genau so klang die
schicke Franzésin im AUDIO-HSrraum:
Ausgewogen, neutral und in sich stim-
mig. Bar jeglicher Uberheblichkeit ver-

guenzskala vermochte die Armonia tie-
fere Register mit ihrer Gehiusehoéhe
von knapp Uber einem Meter erstaunlich
authentisch zu wandeln: Der Kontrabass
tonte weder aufgeblasen oder sonst wie
coloriert, sondern so wie er auf dieser
tollen Aufnahmen klingen muss — fullmi-
nant und dennoch prazise schnell. Ge-
nerell attestierten die AUDIO-Tester ihr
eine hervorragende Attacke und wiesel-
flinke Detailzeichnung: Nie wirkte die
Apertura lasch oder gar unbeteiligt son-
dern immer voll bei der Sache. Auch bei

SO GEHT MASSIV: Das Bandchen
sitzt in einer isolierten und vom Gehduse
entkoppelten Kammer. Die Sicke des
Woofers ist auf groRe Membran-
Auslenkungen ausgelegt; der dicke
Ferrit-Ring und die barenstarke
Schwingspule garantieren hohe
Belastharkeit.

AUDIO:

AUSGEWOGENER KLANG

STECKBRIEF

APERTURA
ARMONIA
Vertrieb Hértel Vertrieb
02385/52 36
WWW, haertel-vertrieb.de
Listenpreis 3800 Euro
Garantiezeit 3 Jahre
MaRe BxHxT 35x 108,1x29,3 cm
Gewicht 25,6 kg
Furnier/Folie/Lack s/
Farben Hochglanz: Schwarz, Weiss

oder Ahorn; Kirsche matt.
Arbeitsprinzipien 2 Wege, Bassreflex
Raumanpassung =
Besonderheiten Ribbon-Tweeter

AUDIOGRAMM

© Ausgewogener Klang,
Abbildung wie aus einem Guss,
dynamisch und agil.

mochte sie Musik, sogar anspruchsvol- der Blhnenabbildung. Denn dort setzte i
lere Instrumentierungen wie Cobarios  die Franzdsin dem Ganzen die beriihmte :
- . i L . Neutralitét (2x) 95 [ |
~Royal” emotional, aber Detail fir Detail ~ Krone auf: Instrumente und Gesang nah-  Deiitreue (2x) 95 Do
und Wort fiir Wort stets authentischund ~ men einen klar definierten Platz auf der Urtbalrkeit 95  SSS——
.. o 7y e - = ; . ) Raumlichkeit 95 e
allirenfrei in den Horraum zu projizieren.  Biihne ein, die selbst bei hektischeren Feindy'nam”'( 05—
Béndchen sei Dank: Catherine Mac- Passagen nie ins Taumeln geriet. Die  Maximalpegel 95 ——
lellans Gesang bei ,Don’t Call Me Stran-  Apertura leistete sich somit keine Faux- gz:zgg;’e"tat gg S
ger” (auf AUDIOphile Pearls Vol. 12 ent-  pas, sondern machte aus hifideler Sicht Verarbeitung sehr gut
halte.n). strotzte vor Natlrlichkeit und  alles richtig: Dl.e Armonia kl'lngt ausge- I KLANGURTEIL 95 PUNKTE
Plastizitdt. Am anderen Ende der Fre- wogen, lebendig und dynamisch. PREIS/LEISTUNG UBERRAGEND
AUf Achse Veriéuﬁ der FrEQUenzgaﬂg der Frequenzgang by Apertra Armonia Pegel- & Klirrverlauf
e £ < w— axial =e=s 10*hoch | === 30*seitl. | == -30*seitl. — — — B — dB
Armonia ausgewogen, wenngleich hie und 1Rt o 90'set ' oy ? ST SEr TSk
da etwas wellig (1). 30 Grad seitlich ist wie- IRde ’::j; =N =
derum eine leichte Hochtonanhebung zu Lt Pz =c... : q %08 Pt =N =
sehen (blaue Kennlinie). Extrem sauberes A AN wa T
. . | /TN / p/o=
Wasserfallspektrum — es sind keine Reso- S S ¥ X il =
nanzen erkennbar (0. Abb ). Vernachlassi- oy ] T iZ’:I K N il
gbarer Klirr bei 95dB, der dann bei 100dB B R N N A~ ~
zunimmt, aber sich harmonischverteilt soam = Impedanzveriau 10 soa ASANANY i
‘ - 1kHz 10 kHz 40 kHz 20 Hz 50Hz 100 Hz 200 Hz 500Hz  1kHz 2kHz 5kHz

Nennimpedanz: 60. AUDIO-Kennzahl=69
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MULIDINE

CADENCE UM 3500 EURO

ie Cadence stellt mit einem
DPaarpreis von 3500 Euro die
Speerspitze des relativ kleinen
Mulidine-Produktportfolios dar. Die
Franzosen gehéren dabei zu den weni-
gen européischen Lautsprecher-Manu-
fakturen, die nach wie vor im eigenen
Land produzieren. Und auf aller héchs-
tem Niveau, wie die Cadence bei einer
ersten Begutachtung beweist: Das Ge-
hause des Testmusters ist perfekt verar-
beitet - selbst die nur sehr schwer der-
art makellos herzustellenden Kanten-
Ubergénge sorgen fiir staunenden Tes-
ter-Augen. Ohne Bohrlécher fir die
Stoffabdeckung wiirde das Gehéause so-
gar noch filigran-edler wirken.
Kein Beinbruch, denn Mulidine bertickt-
sichtige bei der Klangabstimmung die
Abdeckung und wahre Schénheit — das
weild nicht nur der HiFi-Connaisseur —
steckt ohnehin im Inneren. Tatsache:
Unter dem Stoffvorhang kommen bei-
spielsweise zwei ausgefeilte Chassis
zum Vorschein. Den Tiefmittelténer be-
zieht Mulidine vom italienischen Zuliefe-
rer Ciare, der ihn jedoch nach den Vorga-
ben der Franzosen fertigt. Er nutzt einen
klassischen Papierkonus im 16,5¢m-
Format und gibt die Ziigel bei 3,2kHz an
seinen Hochton-Kumpanen ab.
Wie bei der Apertura auf der vorigen
Doppelseite nutzt die Mulidine einen
Ribbon-Tweeter und die hohe Uber-
gangsfrequenz optimiert dessen Belast-
barkeit. Der bulgarische Folien-Spezia-
list ARL zeichnet fiir den Tweeter der
Franzésin verantwortlich. Zwei kleine
Verbreiterungen an den Flanken der
Hochténerbefestigungsplatte kontrollie-
ren Abstrahlcharakteristik und Schallver-
teilung gen héhere Frequenzen.
Der eigentliche Clou bei der Cadence
versteckt sich jedoch tief in ihrem Inne-
ren: Ein kleines, jedoch enorm komplex
aufgebautes Filter, das eine hinter dem
Basschassis positionierte und mit vielen,
sich nach hinten verjiingenden kanalarti-
gen C)ffnungen gespickte Platte nutzt.
Diese lasst tiefere Frequenzen mehr
oder weniger durch, wahrend hohe Fre-
quenzen durch Verwirbelungen inner-
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RAUM UND
AUFSTELLUNG

Aufstellung

_—

Gerade und freistehend bis
wandnah aufstellen.
Horabstand ab 2 5m und
maximal 3m einhalten.

Die Aufschliisselung der Symbole finden Sie
auf Seite 118.

halb der Kanaléffnungen unterdriickt
werden. Der Tiefmittelténer nutzt somit
je nach Frequenz einen unterschiedlich
grollen Geh&useteil. Beispielsweise
reicht es im Mitteltonbereich lediglich
bis zur gelécherten Platte; im Bass steht
das gesamte Volumen zur Verflgung.
Diese aufwendige Lésung soll eine bes-
sere Anbindung an den Twester errei-
chen und dariiber hinaus fir Agilitat sor-
gen.

Ob es von diesem Konstrukt kommt? Je-
denfalls tonte die Mulidine in den unters-
ten Lagen kontrollierter und trockener
als von der Statur und Chassis-Bestii-
ckung vergleichbare konventionelle Re-
flex-Standboxen. Dabei zog es die Ca-
dence vor, reflektierende Wande nicht in
unmittelbarer Néhe zu haben: Frei im
AUDIO-Hoérraum gestellt, tonte die nur
92c¢m-hohe Box im Bass dynamischer
und insgesamt auch lockerer. Stimmen
I6sten sich, wohl auch dank der speziel-

EINFACH GUT: Drei Widersténde, drei
Kondensatoren und zwei Spulen — dank gutmiitiger
Chassis-Trennung braucht die Weiche nicht mehr Teile.




OPTIMIERT: Mulidine optimierte beide Chassis-Konstruktionen auf
Belastbarkeit und Abstrahlverhalten — rein mechanisch, also ohne
Frequenzlinearisierung, die gerne mal fir Dynamikarmut sorgen kann.

len Tweeterkonstruktion, einfacher vom
Gehause. Diese Qualitat stellte sich be-
reits bei praxisnahen, also niedrigen Pe-
geln ein. Etwa konnten die Tester der
verspielten Phrasierung des Gesanges
bei ,Gutter” von Lunatic Soul (auf AP
Vol. 12) spielend leicht folgen und sich
bei Bedarf dabei noch problemlos unter-

FAZIT

Alexandros Mitropoulos
AUDIO-Redakteur

Mit Hilfe besonderer technischer
Losungen beweisen Apertura und
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KLEINE PEGEL

GROSSER KLANG

STECKBRIEF

MULIDINE

CADENCE |
Vertrieb Bauer Audio

089/7193980 i
www. mulidine.com I
Listenpreis 3480 Euro {
Garantiezeit 3 Jahre
MaRBe BxHxT 20x92x28 cm
Gewicht 20 kg
Furnier/Folie/Lack sl=]e

Farben

Unbehandelt: Walnut, Kirsche,
Ahorn, Mahogany

Arbeitsprinzipien

2 Wege, Bassreflex

Raumanpassung

Besonderheiten

passives Filter, Ribbon-Tweeter

halten. Die Cadence besaR damit wahre ~ Mulidine, dass im Lautsprecher- AUDIOGRAMM S—
Leise-Hérer-Qualitaten. bau nicht immer alles schwarz ::Ef;i';:é’ﬁog'sgzifj”f:igi'f"
Wenn'’s sein musste, holte sie freilich oder weiss sein muss. Die Armo- [5send.
auch den Putz von der Decke. Vorausge- nia beeindruckte mich mit ihrem :ufs‘;"efﬁj:;'“re”haﬂ'" e
setzt einrecht potenter Verstérker (etwa  vollwertigen und enorm austa- R ] i

X 5 o o eutralitdt (2x e
ein Sony TA-AT ES; AUDIO 2/14) lieferte  rierten Highend-Sound, der vom Detailtreus (2x] 95 EEEE—
die nétige Power. Doch selbst wenn al-  ersten Takt begeistert. Die Mulidi- gﬂba{kehi}( gg E—

. . . - dumlichkeit mEsors s
les zu passen schien, merkte man der ne sah sich - bar jeder Uberheb- EThiynamik 100 Do
Franzdsin an, dass sie sich nicht als Kra-  lichkeit - als feinauflosende Maximalpegel 90 SRR
wallmacherin sah. Viel mehr ging es  Klangkiinstlerin und eréffnete g::zg:;ﬁ;ltat gg P ———
dem Feingeist darum, kultivierte Klang- dem Hérer bereits bei Fliisterpe- Verarbeitung iiberragend
landschaften zu erschaffen und jede Ef- geln ihre farbenfrohe und ab- O KLANGURTEIL 93 PUNKTE
fekthascherei anderen zu Uberlassen. wechslungsreiche Soundwelten. PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

Die Muh‘dine Cad@ﬂce n\iSSt SiCh auf ACh’ o Mulidine Candence Frequenzgang EHy Mulidine Candence _ EPegel»& KIirr\E/eriauf
3 o - x> = axial == 10*hocl = 30*seitl. — — 00 =95 d w100 dI

se recht linear. Nur ein Anstieg im Hochton ' S Hh Eas o, v S
trlbt etwas das Bild. Seitlich verschwin- Yy A AN Zanin L ~H
det dieser Anstieg und die Box misst sich [l M 0B ISP RS Wy S
noch ausgewogener (bei der Aufstellung wae A u
berlicksichtigen). Leichte Anregung im G ey 16 0m AL

) 4 o So 70dB \— A \
‘Bass beim \Wasserfallspektrum erkennbar S P M e I V) ™ k
(0. Abb.). Klirr bereits bei 95dB vorhanden, som 7 LZANIHIIN NN N/ T
abe{ nOCh auf VefnaChléSS|gbareﬂ Niveau 5Dd1BO Hz l = ‘mpid:::verlam 10 kHz 40 kHz1 e o \50H1 10: HZV\ZCVIV.H'QZA S?OHZ 1kHz 2kHz 5 kHz

(2). Nennimpedanz: 40; AK=51.

100 Hz

20 Hz
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