ENCEINTES COLONNE

- Mulidine Cadence

La Cadence a subi des retouches leurs effets a I'écoute
et aux mesures combleront les mélomanes sensibles a
la justesse des timbres et a une spatialisation “concert’

PECIFICATIONS g |
> Type : enceinte 7 voies, accordée. > Impédance nominale : 4 Q. |
> Haut-parleurs : » Sensibilité : 92 db/2,83 /T m.
T haut-parleur de grave-médium > Puissance admissible : 200 W max.
7165 mm, > Dimensions : 200 x 920 x 280 mm.
T tweeter  rubgn. > Poids : 20 kg.
> Réponse en fréquence : > Prix indicatif : 3 260 €/paire
40 Hz — 30 kHz (= 2 dB). (finition standard).

REVUE DU SON
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uoi de plus pernicieux que les

ondes parasites multiformes

qui prennent naissance a

I'incérieur des coffrets des
enceintes? La recette basique la moins
coliteuse pour amortir cette sur-infor-
mation hautement indésirable consiste
A tapisser les parois de mousse, de thi-
baude, de laine et autre Dacron. .. avec
des résultats souvent perfectibles.
Quelques fabricants comme B&W, BC
acoustique ont recours a des solutions
plus travaillées (architecture Matrix,
résonareurs. ..) qui compliquent Ja fabri-
cation du coffret et grévent au final le
prix des enceintes. Qui plus est, les lec-
teurs les plus assidus ont stirement rele-
vé au fil de nos écoutes que le mieux érant
I'ennemi du bien, il arrive parfois qu'un
excés d'amortissant “érouffe” la resticu-
tion.... Mulidine a pris le probleme a
bras le corps en mettant au point, il ya
quelque temps déja, un filoe mécano-
acoustique breveté simple et remarqua-
blement efficace car il traite le proble-
me i sa racine cest-a-dire, dés la
naissance des ondes immédiatement
derriére les membranes.

Nul n’est prophéte

en son pays

De quoi s'agit-il ? Jetez donc un ceil sur
la photo de détail ci-contre 4 droite. Le
panneau blanc monté obliquement juste
derritre le transducteur de grave médium
est en fait un bloc de bois (il était en
plarre précédemment) percé d'une mul-
titude de trous de diametre différent et
de secrion décroissante. L'onde arriere
est ainsi piégée quasiment 2 la source
pour étre fractionnée et dispersée au tra-
vers de ce tamis. Ce bloc agit comme une
véritable diode acoustique. Autrement
dit, il n'y a aucune possibilité de retour
d’onde vers la membrane qui - on
I'oublie parfois - n’est pas complétement
étanche. Pour pousser dans ses derniers
retranchements un haut-parleur de grave
de petit diamétre, Mulidine fait appel
4 une charge accordée en double quart
d’'onde qui devrait doper les perfor-
mances de ce transducteur dans le bas
du spectre. La décompression s'effectue
par un évent laminaire débouchant sur
la face avant.

La bonne cadence

sur toute la ligne

Un examen plus poussé révele que cette
fente est la partie visible d'un labyrinthe
interne confinant le trajet des ondes. La
disposition des cloisonnettes et la géo-
métrie de ce labyrinthe permerttent
d’atcénuer de pres de 15 dB les réso-
nances d’évent centrés autour de 500 Hz.
Le registre grave médium est détaillé par
un transducteur de 165 mm d’origine

italienne, modifié sur cahier des charges
La membrane légere en pulpe de cellu-
lose traitée est guidée par un demi-rou-
leau positif de néopréne. Le cache noyau
prend la forme d’une pastille de poly-
uréthane qui ne gréve pas le poids de
I'équipage mobile tout en favorisant
|'évacuation des calories, Le haut du
spectre est pris en charge par un rwee-
ter 4 ruban retouché au niveau de la fixa-
tion mécanique de la membrane. La
technologie du ruban présente quelques
avantages sur les démes souples clas-
siques: grande vélocité sur les artaques,
rendement assez élevé, bande passante
tres étendue. En revanche, la directivi-
té est plus prononcée. D'olt la présen-
ce ici d’un petit pavillon vertical qui
prend la forme d'un livre ouvert de parc
et d'autre du ruban. Selon le concepreur,
le gain est de 3 dB autour de 8 kHz. Le
filere qui loge une demi-douzaine de
composants, est calé autour de 3200 Hez.
Les masses séparées permettent un éven-
tuel bi-ciblage ou une bi-amplification
sur un bornier doré. Les liaisons internes
fontappel 2 du cible de 2,5 mm? de sec-
tion. Soulignons enfin qu’un large choix
de finitions optionnelles en placage
véritable érable moucheté, merisier,
noyer, chéne, acajou, laques brillantes
ou satinées, permettront de fondre la
Cadence dans n’'importe quel type
d’intérieur.

Robert Lacrampe

il

Les charges des transducteurs ont été
soigneusement optimisées afin que ces
derniers délivrent sans entraves leur
moelle auditive.

CONSEILS

D'UTILISATION

La pureté du message sonore
restitué par les Cadence rendra
trés exigeant quant aux maillons
associes...

N® 317, avril 07



NOTRE AVIS

> ROBERT LACRAMPE

Les recettes de M. Rochet, qui reste
consultant technigue dans la structu-
re actuelle, sont frappées du coin du
bon sens. Tous les modéles du
constructeur que j'ai pu écouter se
signalent par I'absence de “personna-
lite" sonore. Je m'explique : I'écoute surprend tou-
jours par sa neutralité poussée presque inhabituelle
avec notamment un grave dégraissé. Cela est parti-
culiérement vrai sur la Cadence. La ot des modéles
concurrents cedent a la facilité et a 'esbroufe, elle se
contente de reproduire le plus fidélement possible le
message sonore. Dans notre vaste auditorium, le bas
du spectre était certes tenu, délié, mais un peu court.
Il est vrai que I'on a affaire & un 165 mm | En tout état
de cause le concepteur en a tiré la substantifique
moelle auditive grace a la charge 1/4 d'onde et au
filtre acoustique. Le tweeter a ruban peu directif
grace au pavillon fait preuve d'une belle nchesse har-
monigue. La franchise des

™ > JEAN HIRAGA

A partir de 1981, date de sa fondation
et jusqu'en 2006, Marcel Rochet,
I'infatigable concepteur des enceintes
acoustiques Mulidine a su se faire
apprécier de nombreux mélomanes et
| amateurs de haute fidélité a I'affat de

creatlons artisanales sortant du “déja entendu”.

En confiant 4 Crista Technologies et a Marc Fontaine
I'avenir de la société, il a fait le bon choix. Malgré son
départ en semi-retraite, il va continuer & apporter sa
collaboration a la société Mulidine en tant que
conseiller, voire co-concepteur, ce qui va permettre a
la marque et aux produits de se développer dans le
méme esprit. Récompensée d'un Diapason d'Or en
2004, la Cadence reprend le principe de la charge a
double accord en quart d'onde assortie du fameux
filtre acoustique & trous protégé par un brevet
d'invention. Le modéle testé ici reprend, au plus petit
détail prés les recettes de Marcel Rochet tout en se

attaques tranche sur les
écoutes “classiques”, mais ‘

sans effet de métallisation. La

bonne cohérence du message

sonare permet de se rappro-

cher au plus prés de la
musique vivante. Bravo !
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Réponse amplitude/
fréquence a 1 m, dans
I'axe, a 0° et 30° de la
Mulidine Cadence :

La sensibilité moyenne se
situe vers 91,5 dB/2,83 V/

1 m. Réponse encore plus
réguliére que celle de la ver-
sion testée en septembre
2004 dans le numéro 288.

Réponse amplitude/
fréquence en tiers d’octa-
ve, a 1 m, dans l'axe, de
la Mulidine Cadence :
Réponse trés réguliére, sans
aucun accident. Trés légére
atténuation du niveau d'aigu
au-dessus de 16 kHz.

Réponse sur impulsion
de la Mulidine Cadence :
Il est rare d'obtenir sur ce
type de test une impulsion
aussi propre et suivie d'une
absence de trainage aussi
parfaite.

Caractéristique d’impé-
dance en fonction de la
fréquence de I’enceinte
Mulidine Cadence :
Accord grave situé a 55 Hz,
soit calé 5 Hz plus haut que
sur la version testée dans le
n°288. Module d'impédance
mesuré de 5,5 Q.

valorisant par quelques amé-
liorations, dont celle du filtre
acoustique, plus neutre, et
du filtre répartiteur, condui-
sant & une réponse en
fréquence plus linéaire.

Un modeéle congu pour le
bonheur des mélomanes.

COTATIONS (sur 5)

B RL H)H.
DYNAMIQUE SUBJECTIVE

DEFINITION |
EFFET STEREOPHONIQUE

COHERENCE DES REGISTRES |»

'RAPPORT QUALITE/PRIX | |

NOUS AVONS AIME

B Lefficacité patente du filtre acoustique.

B La neutralité de I’écoute.

B La finesse et la vélocité du tweeter a ruban.

NOUS AURIONS APPRECIE

I B Un assise plus fournie.
B Un prix plus doux.

ECOUTE CRITIQUE

H NEUTRALITE, EQUILIBRE
GENERAL

Ella Fitzgerald "Reach for
Tomorrow", Verve Classic
Compact, VSCD 4043.

R.L. Trés bonne entrée en matiere::
le message restitue est
remarqguablement neutre. Le bas du
spectre est totalement dégraissé
quoiqu’un peu court. Ella s'exprime
avec plénitude. L'aigu apparait fouillé
mais pas du tout métallisant.

J.H. Les résultats de mesure ont
affiché une réponse mieux égalisée
sur ce modéle que sur la version
testée en septembre 2004. lIs se
retrouvent a I'écoute. Tout est encore
mieux en place, mieux timbré. La
petite tendance chatoyante notée
dans le haut du spectre a disparu.
La voix gagne encore en sensibilité.
Piano trés noble, plein de douceur.
Il soutient la voix avec délicatesse.

N EFFET STEREOPHONIQUE
Juan del Encina, “Solo de batte-
rie”, BNL 112 848.

R.L. Bon equilibre entre profondeur
et largeur. L'image stéréophonique
se déploie en dehors du plan des
enceintes. La directivité du tweeter &
ruban est peu marquée. Mais le
tambour a diminué de diamétre.

LH. Superbe agencement spatial.
Le jeu de batteries s'étale de gauche
a droite, sortant presque du cadre
formé par les enceintes, chaque
batterie restant bien localisée. Plus
fidelement timbré que sur la version
testée en septembre 2004.

H COMPORTEMENT DYNAMIQUE,
TENUE EN PUISSANCE
Mark Curry, It's only time, plage

1, “All over Me”,Virgin CDVUS 49.

R.L. La réponse transitoire du

tweeter est remarquable. La délicate
fusion avec le transducteur de grave
est réalisée sans hiatus. Bonne
sensibilité de I'enceinte.

J.H. La sensation de registre de
médium légérement en retrait notée
sur la version testée en septembre
2004 a quasiment disparu. L'assise
de la voix est parfaite et la lisibilité est
impeccable. Le grave conserve toute
sa consistance.

B REPONSE EN FREQUENCE
Applaudissements, tests de
percussions. Disque NRDS n°®10,
plages 14, 17 et 21.

R.L. Les applaudissements sont
assez realistes en dépit de 'absence
d’ampleur en bas. Pas de sonorité de
“friture” dans le haut: les
claguements de mains sont détourés
et naturels. Le tambour est un peu
petit. Aigu piqué mais équilibreé.

J.H. La Cadence surmonte vraiment
bien ses trois plages, alliant détouré,
pigué et assise. C'est en se plagant
a la hauteur des tweeters que I'on
obtient le meilleur équilibre spectral.
Eclat naturel sur les clochettes et
superbe assise sur la grosse caisse.

W FUSION DES REGISTRES
TRANSPARENCE

Johann Strauss, "Marche
Egyptienne“ Op. 335, Das
Mikrofon, plage 2, Tacet 17.

R.L. On pourra associer la Cadence
& un petit intégré Audio Analogue ou
Musical Fidelity - et & un caisson de
grave - afin de constituer un systéme
équilibré ultra musical.

J.H. Résultat tout simplement
musical ne laisse guére de place & la
critique : respect des timbres, des
plans sonores, acoustique de salle
présente mais pas envahissante.

REVUE DU SON
DU HOME CINEMA



