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Jeunesse éeternelle

a marque Mulidine est un cas unique en France. Depuis sa
création, ces enceintes acoustiques basées sur un principe
de charge unique et breveté il y a 32 ans rallient encore

et toujours les suffrages dans le coeur et surtout les oreilles

des mélomanes.

MARCEL ROCHET...

Mulidine, la marque et la société, a été créée en 1981 par Marcel
Rochet. Né dans une famille de musiciens, musicien lui-méme

et professeur dans I'enseignement technique, il avait imaginé
quelques idées innovantes qu'il souhaitait mettre en ceuvre dans
le domaine de la reproduction musicale. L'une d’elles consistait

a adapter les techniques utilisées par les facteurs d’instruments,
et notamment par les luthiers dans la fabrication des instruments
a vent, a la conception des enceintes. Aprés de nombreuses
expérimentations, il mit au point une charge acoustique qui associe
le principe du double quart d’onde & un filtre mécano-acoustique,
charge pour laquelle il déposa un brevet. C'était le début de
Mulidine. Les enceintes de premiére génération (Mandoline,
Clarine, Ondine, etc.) sont fabriquées dans du platre, y compris

le filtre mécano-acoustique, qui confere a I'esthétique de certains
modeles des allures de productions... Elipson. Les qualités
acoustiques de ce matériau sont reconnues et Marcel maitrise
trés bien les techniques de moulage industriel qu'il a enseignées
pendant de nombreuses années. Néanmoins, bien que son apport
qualitatif au niveau sonore soit évident, le platre reste un matériau
d’'une grande fragilité naturelle qui complique sa manipulation et
rend difficile le transport des enceintes. C'est une premiére étape
que I'entreprise va devoir surmonter si elle veut se développer de
maniére significative. Il devient donc nécessaire de réfléchir & une

Séance de mesures sur une
enceinte Harmonie 2 dans la
chambre sourde d’une centaine
de métres cubes située dans
I'atelier de Lisses.
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solution alternative qui consiste a se tourner vers des matériaux
plus traditionnels, et notamment le bois. Aprés quelques versions
intermédiaires, c’est en 1985 qu'apparaissent les premiers
modeles (Carat, Arcade, Espace, etc.) d’'un nouveau genre avec
une ébénisterie montée sur un pied incurvé avec socle. Seul le filtre
mécano-acoustique reste en platre. Les haut-parleurs sont
principalement d’origine Audax et Focal, les deux plus gros
producteurs frangais de transducteurs de I'époque. Le succés des
débuts monte encore en puissance auprés du public et également
aupreés de la presse qui « reconnait » la marque. L'atelier est détruit
au cours d’un incendie au début des années 90, les archives
partent en fumée ainsi que le matériel de production et les moules
de précédentes réalisations. Si la situation est critique, elle n'est
pas désespérée pour Marcel Rochet qui repense alors la technique
et I'esthétique des enceintes. Le filtre mécano-acoustique sera
désormais usiné et les enceintes congues en colonnes, décisions
concrétisées des 1995 (Accord 95, Rhapsodie, la premiére
Allegretto, etc.) et poursuivies jusqu’au milieu des années 2000,

période durant laquelle Marcel
Rochet approche de la retraite.

... PUIS MARC

FONTAINE

C’est en 2004 que Marc Fontaine
apprend que la société Mulidine
est en vente. Marc voulait
développer une activité dans la
haute-fidélité apres avoir assuré
différents postes dans sa carriere
professionnelle qui débute dans
linstrumentation. Il effectue et
interpréte des mesures pendant
une dizaine d’années, ce qui lui
confére une certaine maitrise

dans le domaine. Puis il passe du
c6té commercial avant d’assurer
des fonctions dans le management
dans un contexte international.

Il rencontre Marcel Rochet vers la
fin 2004 qui lui confie étre soucieux
de la pérennité de son entreprise.
Marc est un audiophile et un
mélomane de longue date, il
collectionne méme les enceintes
acoustiques (il en posséde plusieurs
centaines) dont il affectionne les
modeles anciens car ils dévoilent
beaucoup sur la démarche de
conception. Il conclut I'affaire avec
Marcel & 'automne 2004 en créant
Crista Technologies qui va
désormais assurer la conception,
la production et la distribution des
enceintes Mulidine. Marcel effectue un bout de
chemin avec Marc en assurant dans les premiers temps un soutien
technique dans la création des nouveaux produits. Apres six mois
de travail commun sur le site de Brignais dans la grande banlieue
lyonnaise, I'atelier est transféré en région parisienne, a Lisses, ol
I'entreprise Crista Technologies opére toujours. Le premier modéle
qui passe le témoin entre les deux hommes est la Cadence avec
notamment une nouvelle configuration de 'ébénisterie et un
nouveau haut-parleur de grave médium réalisé sur cahier des
charges, une configuration qui sera déclinée sur les autres
modéles a venir, ainsi qu'un tweeter a ruban. Un changement
chaleureusement accueilli par le public et par la presse qui va
conforter un peu plus la notoriété de la marque. L'entreprise reste
a ce jour trés artisanale, elle congoit, assemble, mesure et expédie
depuis Lisses. L'essentiel des opérations est effectué en France
avec des caisses produites par une menuiserie alsacienne et

le placage appliqué par un ébéniste lyonnais, et en Europe avec

le tweeter & ruban réalisé sur cahier des charges en Roumanie.
Les quatre modeles Mulidine (Allegretto V4, Bagatelle V2,
Cadence, Harmonie 2) sont vendus par le biais d'un réseau de
revendeurs et 20 % de la production annuelle de plus de 200 paires
d'enceintes est exportée. lls sont développés selon le principe

du brevet original. Chaque enceinte est réglée individuellement
puis appairée. Le constructeur dispose d’une chambre sourde
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STORY

MULIDINE

de 100 m? et d'un équipement de mesures sophistiqué dont un
systéme de caractérisation des haut-parleurs utilisant un capteur
laser de déplacement. L'entretien de tous les modeles fabriqués
depuis 1981 est assuré, chose rare de la part d’'un constructeur
rendant plus que pérenne l'investissement dans des enceintes
Mulidine.

LA CHARGE MULIDINE

Depuis que les enceintes closes et accordées sont sur le marché,
on n'a jamais cessé d’essayer de remédier aux colorations et
autres résonances engendrées par la propagation des ondes
internes a I'ébénisterie. La charge mise au point par Marcel Rochet
et toujours appliquée par Marc Fontaine répond a ces attentes.

Le filtre mécano-acoustique (ou FMA) est placé incliné derriére

le haut-parleur de grave médium, le premier résonateur en quart
d’'onde est réalisé par le volume de I'enceinte et le second quart
d'onde par le volume bas débouchant sur le début de ligne
acoustique terminée par une ouverture. Au début, le filtre mécano-
acoustique était constitué d’'un bloc de platre 1égérement incliné
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Vue interne montrant le filtre mécano-acoustique
derriere le haut-parleur, et les deux volumes
accordés en quart d’onde. On distingue la ligne
acoustique en bas, qui débouche sur 'ouverture
en face avant au niveau du filtre passif.

vers l'arriére, placé entre les parois latérales et recevant

une cinquantaine de tubes de différents diamétres traversant
I'épaisseur du bloc. Grace aux études menées au début des
années 90 avec les moyens informatiques, le bloc de platre

de 7 cm a été remplacé par un panneau perforé en matiére
synthétique d’environ 2 cm d’épaisseur. Les trous évasés ont un
diamétre de 3 mm du c6té du haut-parleur. L'inclinaison apparente
le filtre & une lentille acoustique qui ne se laisse traverser que par
les ondes sonores orientées dans I'axe des tubes ou des trous.
Les réflexions en provenance de la face arriére sont sensiblement
diminuées. Par ailleurs, 'embouchure des tubes et des trous
permet d’activer les deux quarts d’onde a des fréquences
différentes. Cela étant, une lentille acoustique posséde sa propre
fréquence de résonance qu'il a fallu maitriser. Pour les tubes,

le constructeur avait réalisé des orifices de décompression sur

la longueur de chaque tube pour qu'ils résonnent a un harmonique
au-dela de la plage de fréquences traitées par le haut-parleur. Ainsi
modifié, chaque tube équivaut a un tube long de 17 mm. Pour les
trous, d’'un diamétre dix fois inférieur a celui des tubes originaux,
ils résonnent naturellement a une fréquence trés élevée. Quant

au résonateur en quart d’'onde, il améliore le rendement sur

la fondamentale et sur les harmoniques de rangs impairs,

ce qui peut entrainer des colorations par manque d’énergie

sur les harmoniques pairs. Le second résonateur comblera ainsi
ce manqgue notamment sur 'harmonique 2, le plus prépondérant,
tout en étant accordé de sorte a ce qu'il génére des harmoniques
impairs en opposition de phase avec ceux du premier résonateur.
Pour bien fonctionner, les volumes doivent étre calculés avec une
grande précision. Et les résultats sonores obtenus prouvent que
Crista Technologies maitrise parfaitement le sujet.

CONCLUSION

Bel exemple de réussite et aussi d’humilité que celui de Crista
Technologies et des enceintes Mulidine qui, sans tambours ni
trompettes, maintiennent le cap du trés haut niveau musical a partir
d'un principe acoustique brillant. Longue vie donc aux Mulidine dont
le rapport qualité sur prix les positionne sur le podium des enceintes
acoustiques les plus désirables dont puisse réver le mélomane.




