La réputation des enceintes Mulidine a
depuis longtemps franchi les frontiéres de
I’hexagone et c¢’est, a4 notre avis, justice.
Cela n’est pas di au hasard. M. Rochet,
leur concepteur, a mis au point un trés astu-
cieux filtre acoustique placé au sein de la
charge des transducteurs qui a éliminé radi-
calement certains problémes de réflexions
internes, de trainage, tout en améliorant le
rendement dans le bas du spectre.

Mais, M. Rochet n’est pas du genre &
s’endormir sur ses lauriers. 1l nous propose
la toute derniére mouture du modele
Arcade qui se voit doté d’un nouveau haut-
parleur de grave-médium d’origine Focal.

L’Arcade est une colonne étroite, de
lignes trés pures, d’une finition classique en
bois clair dont on ne se lassera pas. Elle est
fournie avec un piétement de méme finition
noyer clair qui place les haut-parleurs a
hauteur idéale d’écoute et dégage parfaite-
ment le dessous de 1’enceinte ou se trouve
I’évent d’accord de section rectangulaire.
Le socle lui-méme peut recevoir des pointes
de découplage dans des inserts métalliques
prévus d’origine.

Le coffret est hyper rigide. Au test de la
frappe il sonne mat sur toutes ses faces. Il
est réalisé en panneaux d’aggloméré de
1,8 cm d’épaisseur que renforcent les mul-
tiples cloisons internes qui séparent les
diverses cavités des résonateurs accordés.
Au centre de I’enceinte, immédiatement
derriére le boomer médium, enserré entre
les parois latérales, se trouve le filtre acous-
tique.

Breveté par Mulidine, il mérite que I'on
s’y arréte quelques instants. 1l se présente
sous la forme d’un bloc de plitre de
18 x 7 x 13,5 cm retenant prisonniers plu-
sieurs dizaines de tuyaux de PVC de diame-
tres différents, ouverts aux deux extrémi-
tés. L’ensemble est légérement incliné vers
I’arriére afin de ne laisser passer que les
ondes arrivant sous une certaine incidence.
Pour prendre une analogie photographi-
que, on pourrait parler de filtre polarisant.
Ainsi, les résonances ou échos prenant nais-
sance entre les parois paralléles sont forte-

ment atténuées.

Ce filtre posséde évidemment sa propre
fréquence de résonance, mais les tuyaux
sont suffisamment longs (7 ¢cm) pour réson-
ner 4 une fréquence basse. Pour éviter que
’on entende 1’action de ce filtre, le concep-
teur a fait résonner ces tubes sur leur har-
monique 4 (reporté 4 10 kHz). Ainsi on se
retrouve dans la situation ou ces tubes ne
mesureraient que 1,7 cm de long et dont la
fréquence de résonance est parfaitement
maitrisée et contenue A Iintérieur du cof-
fret.

De plus, I'embouchure de ces divers
tuyaux permet d’activer séparément les
deux résonateurs quart d’onde accordés sur
des fréquences différentes. Le premier
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quart d’onde est constitué par le volume
entier de ’enceinte, le deuxiéme par la par-
tie inférieure débouchant sur la ligne acous-
tique dont I’évent est placé sous ’enceinte.

Cette exploitation judicieuse des volumes
intérieurs améliore sensiblement le rende-
ment sur la fondamentale mais agit égale-
ment sur les harmoniques de rang impair.
De ce fait, il peut manquer de niveau sur
I’harmonique pair et provoquer de fortes
colorations de boite sur les harmoniques
impairs. La solution adoptée ici du double
résonateur quart d’onde décalé en fre-
quence permet théoriquement d’éliminer
ces défauts. En effet le deuxiéme résona-
teur pallie le manque de niveau sur ’har-
monique 2 du premier. L’accord de ce
deuxiéme résonateur est fixé de telle facon
que les harmoniques impairs soient en
opposition de phase avec les harmoniques
impairs du premier.

Bien qu’en théorie, cette solution mathé-
matique soit impossible 4 concrétiser, en
pratique une option moyenne donne a
I’écoute des résultats tout a fait satisfai-
sants avec une tolérance de 1 % dans les
volumes des résonateurs. Par parenthéses,
cela démontre qu’il arrive un moment ou il
faut faire confiance 4 son oreille et oublier
les chiffres.

M. Rochet se double sirement d'un
mélomane car les deux transducteurs qui
équipent 1I’Arcade Spéciale sont parfaite-
ment mis en valeur par la charge et I’ébénis-
terie.

Le grave-médium est détaillé par un tout
nouveau haut-parleur de 13 cm de diametre
de chez Focal, équipé d'une membrane
ultra-légére en fibre de cellulose. Le tapote-
ment avec le doigt ne révele aucune de ces
sonorités sourdes et pdteuses que 1'on
entend avec certaines membranes synthéti-
ques.

Le circuit magnétique ultra-puissant
(I'aimant fournit 14 500 G) procure un ren-
dement élevé avec une remarquable réponse
transitoire. La bobine est montée sur sup-
port haute température et baigne dans du
ferrofluide pour un meilleur amortissement




et une bonne tenue en puissance.

Le filtre qui se trouve derriére le bornier
ne comporte que des composants de trés
haute qualité afin d’obtenir une réponse
sans accident dans la zone de sensibilité
maximale de Poreille. 1 filtre le tweeter
avec une atténuation énergique de 18 dB
par octave et le boomer avec une pente de
12 dB.

Les masses sont séparées ce qui autorise
le bi-cdblage sur de magnifiques bornes
dorées acceptant aussi bien des fiches bana-
nes que des cibles dénudés de forte section,

Vue en coupe de la disposition du filtre acousti-
que et des matériaux absorbanis.

Mesures

La charge si particuliére, par filtre acous-
tique, fonctionne parfaitement, témoin la
réponse en fréquence relevée en sortie du
labyrinthe qui révéle un niveau impression-
nant entre 45 Hz et 70 Hz (linéaire par rap-
port & 1 kHz).

[T

Réponse impulsionnelle de I’ Arcade : remarqua-
ble (voir chapitre Mesures).

Mais le plus surprenant est la courbe de
réponse pratiquement rectiligne sans aucun
accident entre 100 Hz et 20 kHz traduisant
une mise au point trés fine de ce systéme
deux voies ainsi qu’une absence totale de
coloration.

La réponse impulsionnelle de 1’Arcade
est remarquable. Il n’y a absolument pas de
suroscillations parasites (neutralité totale
du coffret) avec un temps de montée ulira-
rapide. La concordance des temps de mon-
tée entre le haut-parleur grave médium et le
tweeter est parfaite.

Un systéme deux voies remarquable aux
mesures qui traduit bien 'esprit de perfec-
tion de ce chercheur infatigable M.
Rochet. On est loin du bricolage de génie, il
s’agit d’une enceinte bien congue et mise au
point avec rigueur a la fois aux mesures et 4
I’écoute.

Ecoute

Auditeur A

Les différents modeéles d’enceintes Muli-
dine n’ont cessé de séduire audiophiles et
mélomanes grice 4 une personnalité sonore
affirmée, suivie et associée a des prix réalis-
tes. Si ’on ne devait se baser que sur les
publicités, toutes les enceintes seraient les
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meilleures, les plus fidéles et les plus com-
pétitives. La réalité nous montre qu’il en est
bien autrement.

Mulidine, lui, fait preuve d’une grande

apportées avec les années ne remettent
jamais en cause ni la balance tonale de ses
enceintes, ni un principe de charge optimal.
Trop souvent on oublie que n'importe quel
type d’enceinte, close ou accordée est,
quelle que soit I’épaisseur de ses parois,
transparente acoustiquement ou presque au
niveau des membranes de ses haut-parleurs
de grave ou de grave-médium. Ce qui signi-
fie que tous types de résonances, d’ondes
stationnaires seront percues, ceci méme si
les mesures conventionnelles ne permettent
pas de dissocier les sons émis par les mem-
branes en question de ceux qui traversent
celles-ci. Or, on connait les inconvénients
des membranes lourdes, trés amorties et des
charges bourrées d’absorbant. Mulidine
n’a jamais voulu tomber dans ce piége clas-
sique en s’attaquant a la base du probléme
et en faisant appel 4 un systéme de charge
exclusif. Le principal est de savoir que le
résultat est 1a et que les bienfaits du prin-
cipe Mulidine se retrouvent une nouvelle
fois sur I’Arcade.

En orientant son choix vers un haut-
parleur de grave-médium A membrane en
fibre de cellulose, Mulidine renforce sur
I’Arcade les qualités de transparence, de
propreté de la réponse transitoire. Le haut-
parleur # double bobine mobile d’excellente
qualité, doté d’un puissant circuit magnéti-
gque procure un bon rendement et I'écoute
de disques fests aux contenus trés variés
mettent en valeur un registre grave neutre,
aux accélérations rapides, sans trainage,
consistant et léger a la fois. Un choix judi-
cieux des haut-parleurs assure Ia lisibilité, la
netteté des contours, le relief et 1’aération
des meilleurs systémes trois voies, mais sans
le désavantage des raccordements situés
dans des plages de fréquences riches en
informations. [.'aigu s’intégre aux autres
registres et ajoute un complément agréable
d’intelligibilité, de piqué, sans s’écarter
d’une écoute qui conserve toute sa neutra-
lité.

La possibilité de bi-cdblage est un atout
supplémentaire. On pourra en faire usage
condition d’utiliser des cdbles identiques et
de méme longueur,
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notion de profondeur est réaliste, guoique
plus marquée que d’ordinaire. Sur le plan
latéral, les Arcade semblent étre peu direc-
tives, ce qui facilite la recherche du meilleur
positionnement dans la salle d’écoute.
L’orientation vers le bas, sous l’enceinte ne
saurait exclure 1’influence du placement en
encoignure ou bien plus ou moins prés des
murs. Ce sera a 'utilisateur de trouver le
meilleur équilibre, la meilleure qualité de
restitution en fonction de son local
d’écoute et des maillons qui y participent
individuellement comme dans le cadre
d’une association. Pour conclure, la dyna-
mique est restiluée sans effet sensible de
tassement. Le niveau acoustique maximum
pouvant étre obtenu sans saturation est
relativement élevé, sauf dans le grave ou il
faudra tenir compte des limites évidentes en
rapport avec le diameétre efficace du haut-
parleur. Les voix, les instruments solistes de
différentes natures sont des tests qui met-
tent en valeur les Arcade de fagon dégisive
sur les critéres de relief, de pouvoir analyti-
que (réverbération, début et fin des notes,
bruits divers mélés & la musique). Le faible
encombrement au sol, la finition, la
sobriété des lignes sont d’autres avantages
dont il faudra tenir compte.

Auditeur D

Certains constructeurs nous habituent au
fil des années a des produits de gualité qui
ne nous dégoivent jamais. C’est le cas de
Mulidine qui poursuit son petit bonhomme
de chemin pour le plus grand plaisir des
meélomanes.

L’Arcade Spéciale est un systéme trés
naturel 4 I’écoute : on se rend compte ins-
tantanément que cette enceinte ne présente
aucun défaut majeur. L’assise dans le bas

du spectre est correctement restituée pour
donner ampleur et prestance a I’orgue. La
section des violoncelles d’un orchestre
symphonique est bien présente avec toute la

Intensité sonore

Hauteur sonore {Hz)

Equilibre subjectif pour I’ Auditeur D

densité souhaitable. Dans un méme temps,
ce registre est nerveux et aérien sans mol-
lesse ou lourdeur répétitives. Les pizzicati
de contrebasse par exemple sont enlevés,
rapides avec une excellente différenciation
entre les jeux.

Le bas-médium n’en rajoute absolument
pas : il est clair et respecte les tessitures des
voix d’hommes, sans effet de tonneau. Sur
le CD «Sheller en solitaire» les Arcade
n'enrobent pas la voix de 'interpréte enre-
gistrée en «close-up».

Le registre médium est limpide, bien
équilibré. La soprano Julian Baird (CD
d’essai B&K) n’est pas éthérée : ¢’est une
interpréte en chair et en os qui chante
devant Pauditeunr.

La fusion avec !'aigu est parfaite sans
rupture de famille sonore. Le clavecin de
Scott Ross est riche des harmoniques supé-
rieurs qui lui donnent sa personnalité. Il ne
ferraille pas méme sous de forts niveaux
sonores.

L’image stéréo est de toute beauté avec

Mulidine
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une stabilité exemplaire. Les musiciens sont
bien répartis dans 'espace en arriére plan
des enceintes. Cette image profonde et
ample est soulignée par un excellent rendu
des informations de réverbération et
d’ambiance.

Les grandes salles de concert ne sont pas
réduites aux dimensions d'une salle de
cinéma de quartier. Les sonorités se prolon-
gent longtemps avec de multiples micro-
échos qui donnent une dimension palpable
a "acoustique de la salle. _

L’'expérience en mati¢re de charge de
haut-parleurs parle ; M. Rochet sait pleine-
ment tirer parti de transducteurs de haut-
vol dont certains sont devenus des classi-
ques. 1l sait les marier a la perfection en éli-
minant certains défauts de sonorité de
caisse pour offrir une écoute de haute qua-
lité, 11 y a fort a parier que ces enceintes
n’encombreront pas un jour le marché de
I’occasion car elles sont trés attachantes et
on aura du mal a s’en séparer.

Vue partielle du filtre acoustique avec ses multi-
ples tuyaux de diamétres différents et du haui-
parleur grave-médium.

69230 Saint Genis-Laval

Tél. : 72.39.91.55




