SPECIFICATIONS CONSTRUCTEUR
Charge filtree «Mulidines, Fréguence de coug
mpédance 4 Q. Dimensions

14 déme concave, @ 30 mm

enyiron, Efficacita 92 dB/n

dmum admissible

1020 x 208 x 282 mm. Origine ;

MULIDINE
ACCORD 95

Un principe de charge original, breveté, appliqué a une enceinte colonne
deux voies, d'origine francaise.

epuis plus d'une
dizaine d’années
déja, le concep-
teur frangais Mulidine persis-
Le el appose sa signature acous-
tique sur une série d’enceintes
qui ont pour dénominateur
commun un systeme de filtre
acoustique (breveté en 1981)
intercalé entre le haut-parleur
de grave-médium et une char-
ge accordée. Les premiers
bancs d’essail concernant cet-
te marque d’enceintes remon-
tent aux années 84 (enceintes
Espace et Nocturne par
exemple). On trouvait déji sur
ces modceles les premieres
applications d’un filtre acous-
tique breveté par Mulidine.
Son concepteur, M. Rochet,
allait I'améliorer lentement et
stirement pour parvenir a la
formule optimisée que 1'on
trouve aujourd’hui sur la ver-
ston Accord 95,

M. Rochet est resté fidele a des
principes orientés autour de
Lrois axes :

- le perfectionnement perma-
nent d’un filtre acoustique dont
il est I'inventeur,

- utilisation quasi-exclusive
de haut-parleurs d’origine
Focal,

- une architecture de type
colonne pour la charge, de
facon a placer les haut-parleurs
aune hauteur optimale par rap-
port & un auditeur en position
assise.

L’ACCORD 95 reprend
I"esthetique colonne de la ver-
sion élaborée en 1989, mais
avec une plus grande profon-
deur (281 mm contre 240 mm
pour I"ancienne version). Elle
utilise des haut-parleurs de
méme origine mais plus per-
formants, un filtre acoustique
améliore ainsi qu’un filtre pas-
sif optimisé grace aux plus
récents outils informatiques
disponibles.

Le filtre acoustique breveté
Mulidine est constitué cette
fois non pas d'une multitude
de petits tuyaux disposés cote-
a-cote mais d’un panneau per-
foré en matiere synthétique de
2 cm d’épaisseur environ. Ce
filtre, disposé selon un plan
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incling, juste derriere le haut-
parleur, est percé d une myria-
de de trous de forme évasée
(3 mm de diametre du cote
haut-parleur), espaceés de 5 mm
en moyenne. Il élimine les
ondes stationnaires sans qu’il
soil néeessaire de faire appel &
une grande quantité d’absor-
bant acoustique, dont I'incon-
vénient bien connu est
d’accompagner I'effet absor-
bant d’une sensation de son
«mat», terne ou manquant de
vie. Cette structure de filtre,
composée de cellules de dia-
metre au moins dix fois infé-
rieur & celles des modeles éla-
borés autrefois par
Mulidine, reporte au
dela de la bande
audible les bruits
d’écoulement propres
a chacune de ces cel-
lules qui se comportent com-
me des micro-résonateurs, La
partie dorsale du filtre acous-
tique Mulidine est associcée a
un second volume qui com-
munique avec I'extéricur par
I"intermédiaire d'un évent
laminaire (43 x 167 mm)
rayonnant sous 1'enceinte,
d’ou I'obligation d"utiliser le
pied congu a cet effet.

—Hi—

Jr.f'-\' {J’F'Il’.r' )IIHrHlf'[Hrln"frf'Jl’I'.\' JrIHI'fHII

wree, deeeieee fe bommner, l'(f'__lr;l'”'f'

r.lr'uu.\'.f!'rl,!r.lr' Widlieline broeete,

LE HAUT-PARLEUR de
grave-médium, d'origine
Focal, est un modéle de
179 mm de diamétre (référen-
ce 7CO14DB MULL, version
speciale). Il est équipe d une
membrane en libre de cellu-
lose avee suspension périphé-
rique en néoprene (demi-rou-
leau convexe). et d'une double
bobine de 26 mm de diametre
sur support Nomex. Le mon-
tage en parallele des bobines
assure une meilleure tenue en
puissance. Au centre de la
membrane, le cache-noyau fait
place a une piece de phase en
forme d’ogive solidaire du

Une enceinte acoustigue
soigneusement optimisée
dans ses moindres détails

noyau. Il évite la formation de
tourbillons et améliore la dif-
fusion des fréquences élevées,
Le chissis en fonte d alumi-
nium injecté supporte un
aimant ferrite de 100 mm de
diametre et de 18 mm d’épais-
seur. 1l permet d’obtenir dans
I'entrefer une densité de flux
de 1,05 T. Ce haut-parleur
réputé est tres apprécié par
Mulidine. 1 pese 1.7 kg et
supporte une puissance nomi-
nale de 100 watts environ,

LE TWEETER, lui aussi
dorigine Focal, est le tout
dernier modele TC90 Tdx, a
dome concave de 30 mm de
diameétre, en titane traité
«Tioxid» (dioxyde de titane).
La suspension plate est réali-
s€e en mousse amaortie au
Latex. La bobine mobile
(20 mm de diametre, sur sup-
port aluminiumy) assure une
tenue en puissance élevée,

jusqu’a 75 waltts, selon les

données constructeur. Une
petite piece de phase en forme
de cone est placce devant la
membrane. Le calage en pha-
se des deux transducteurs
implique de placer le tweeter
légerement en retrait (9 mm)
par rapport a la facade. La
partie évidée est recouverte
d’un absorbant en néoprene
a pores tres serrés, de teinte

noire (élimination des
réflexions parasites aux alen-
tours du tweeter).

LE FILTRE PASSIF com-
porte onze ¢léments, dont trois
selfs a air (fil émaillé
10/10¢eme), quatre condensa-
teurs (diélectrique polypropy-
Iene, origine Philips) et trois
résistances cimentées. Le haut-
parleur de grave-médium est
associcé a un filtre du deuxié-
me ordre calé sur la fréquence
de coupure (4,5 kHz). 1 est
précéde dun filtre «bouchons»
atténué (réseau LRC), destiné
a lisser la réponse en fréquence
entre 1 et 5 kHz. On
évite ainsi une colo-
ration, peu pronon-
cee mais audible,
engendrée par une
petite résonance
situce vers 3.8 kHz. Cette solu-
tion a ELE jugée préférable a
celle qui aurait consisté a appli-
quer sur la membrane un trai-
tement de surface qui aurait
entrainé une perte de rende-
ment et une augmentation de
la masse de I’équipage mobile.
Le bornier est muni de deux
disjoncteurs a réarmement
manuel qui assurent la protec-
tion des deux transducteurs
contre les surcharges. Le filtre
est monté sur un circuit impri-
mé fixé sur le fond de la colon-
ne. Le bornier utilisé est un
modele de qualité : bornes
dorées pouvant accepter les fils
nus, les cosses en U ou les
fiches banane, [l est prévu pour
le bi-ciiblage.

L’EBENISTERIE est fabri-
quée avec soin. Les parois
internes sont garnies de plaque
de bitume auto-collantes et de
renforts, ainsi que d’un absor-
bant synthétique composite uti-
lisé, selon les endroits, en
simple ou en double épaisseur.
La finition est en placage bois
véritable, y compris sur la paroi
arriere et au niveau du pied qui
rehausse la colonne de 25 cm
par rapport au sol. Le cache est
amovible mais le contructeur
préconise 1utilisation des
Accord 95 avec leurs caches.
Jean Hiraga

oo Mesures oo

feponse umplitudelfiéquence
a | o s Pacee ef a 30°
de o Mutidine Aeeord 95.

fepanse amplitudelfréquence en
tiers dCoetave en milre semi-rover-
berant de la Mulidine Accord 93,

h’rfpmm’ impulsionnelle de
{encemnte Mulidine Aceord 93,
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far Mudicline Accopd 93,

LA REPONSE amplitude/
frequence est étendue. Les
irrégularités sont dues au local
semi-réverbérant. La réponse
aux fréguences elevées est
excellente, méme au dessus de
15 kHz et sous 30° d'incidence
laterale.La réponse en tiers
d'octave est tout a fait remar-
guable. Bonne reponse impul-
sionnelle. La caractéristigue
d'impedance fait apparaitre un
accord grave parfaitement opti-
mise, centré vers 50 Hz.

La caracteristigue de phase de
I'impédance est equilibrée sans
tendance capacitive ous-résistive,
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Test N'1. New Year Concert,
Orch. Plil. de Vienne, plage
7, «Neue Pizzicato-Polka».
Sony SK 48376,

J.H. Superbe definition, avec
tene tres bonne notion de la
salle ef des petits bruits
provenant du public attentif.
Les cordes sont soveuses ou
fewtrées, les pizzicati délicats.
La fusion sonore entre les
Taut-parteurs est
remarguable. Extréme-aigu
dowx et léger.

R.L. Tres belle notion de
lambiance. L' acoustique de
la salle est palpable avec une
excellente notion de
profondenr. La séance
d’écoute commence sous de
hons auspices...

Test N°2, Vivaldi, sonates
pour violoncelle, R.
Dieltiens, plage 9,«largo».
Accent ACC 9181D.

JH. La vitalité rvthmigue du
Jeu des instrimentistes est
traduite avec un naturel
evident, plein o 'enthou-
siasme. Les vibratos, les
phrasés sont sculptés dans
wne matiére SONOre «ensor-
celantes (entre 467 et 497
par exemple), en mettant en
valeur les qualités exceptio-
nnelles de ce disque, tant sur

le plan de Iinterprétation gue

sutr celui de la prise de son.
R.L. Les Mulidine rendent
Justice a cette remarguable
interprétation pleine de
sensibilité et de finesse.
L'émaotion est retranscrite
AveC e VEracite que rien ne
vient entacher. La cohérence
sonore entre les dewx deix
transducteurs ne peut étre
prise en défaut.

Test N'3, Moussorgski/
Guillou, «Tableanx d’une
exposition», plages 1 et 2.
Daorian DOR 90117.

JH. On percoit parfaitement,
entre le début du morcean et
47 te bruir de la soufflerie de
{"orgue ainsi gue la «pré-
sence sitlencieuse» de 'église.
L'oreue est trecduit avee
mejeste, avee de grandes
capacités d'expression (vers
218" par exemple), sany
coloration particuliere. Le
nivean sonore doit rester
raisonnable compte tenu de
la taille de enceinte.

EQUILIBRE SPECTRAL

R4 Le haur-parlenr de
erave Focal a trouveé ici la
clarge ideale pour s'ex-
PHIREr sans contrainte niais
cealement sans latsser-aller.
Le rof des instruments est
opulent sans lowrdeur méme
s it mangue wn soupcon
d’extréme-grave (i 'im-
possible mul i'est temi). Les
colorations de coffret sont
parfaitement maitrisées.
L'image sonore est superbe.

Test N°4, G. Brassens, «Les
copains d'abord»; Chanson,
vol.2, plage 2. Stereoplay CD
62.

J AL Trés bonne surprise sur
cet enregistrement qui fait
oublier qu'il date de 1966. La
voix de Brassens est bien en
place, expressive, articulée et
équilibrée. Elle passe sans
difficulte Uéprenve des «is,
des «cls et des «s». Elle
s'entoure d'accompagne-
ments pleins de vitalite et de
soutien rvthntique.

R.L. Georges Brassens est la
en chair et en os. Le bays
médium est débarrassé de
tentte coloration de mem
brane ow de coffret. Le filtre
acoustigue de M. Rochet
trowve ici sa pleine
Justification,

Test N5, James Newton
Howard and friends,
«Stippinaway I1», plage §.
Sheffield Lab CD 23

JH. St Uon sait s'en teniv a
des niveaux sonores
maovennement éleves, on
obtient des résultars tout a
fetit setrprenants. On en vient
presgue a oublier la taille des
enceintes et du haut-parlewr
de grave-médium. Le grave
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est percutant, détourd,
articulé. Sur ce passage,
[écoute sans les caches
semble améliorer la finesse
de Paigu qui est piqué et
SOV,

R.L. D'accord avec JH. : ces
«petitess Mulidine sont
ctonnantes, la transcription
est dvnamigue avee une belle
assise dans le bas, et un aigy
quii file tres haut avee
distinction et enereie. Seule
FESTEICTION & on e pourra pas
ccouter a miveau trop eleve,
Les amateurs de rock a
H.f-i"{'””_'l SNIOFeESs r("(']’.\' Neront
degis.

Test N°6, The Famous
Sound of Three Blind Mice,
«Midnight Sugar», plage 2.
TEM CD %001,

J.H. Ce passage semble

exploiter te meillenr des
possiblités étonnantes
permises parles Accord 95,
Beaute des timbres, étendue
remarguable de la palette
sonore du piano, finesse et
ciselé de Uaigu, éclat
triomphal de certaines atta-
ques de piano (vers 2°26" ),
Le résultat est viraiment
convaincant, surtoul par
rapport a la taille de
l'enceinte.

R.L. La restitution est de
toute beauté. Le piano est tres
cohiérent d'un bout a 'autre
du clavier, avec des envolées
dynamigues d 'une tres
grande liberté méme s'il ne

faut pas pousser le volume

sonore trop loin, On en
owiblie malgre tout la taille de
Uenceinte : espace sonore
est occupé par la musicgie
sans gue ['on se pose de
GUestions.

Appréciations générales

JH. La Mulidine Accord 95 est une
réussite incontestable. Clest
Uaboutissement de longs et patients efforts
doptimisation centrés autour o 'un
principe de charge exclusif. La réponse
subjective niveaw/frequence est a la fois
plate et drendue. Elle s'accompagne d'un
registre aigu délicat, trés fin et de registres
de grave et de médium dont la plasticité
des phrase, la transparence, la justesse
expressive et le sens du rytiune forment un
Dowgiiel de qualités rares, gue mettent en
valewr tour a tour chacun de nos disques-
tests. Un amplificateur de puissance a la
hawtenr s'impose. Il en sera de méme pour
les autres maillons, piéce d'écoute
comprise (acoustigue pas trop claire ni
trop nute, enceintes éloignées des murs,
cables et connectigue de gualité).

R.L. Les Mulidine sont des enceintes
optinmisées avec un bonheur rare, cela
n'est pas pour nous surprendre de la part
de ce constructeur. Il n’était pas si fucile
de réunir sur une enceinte deux voies de
volume raisonnable autant de qualités
contradictoires; L'écoute est vivante,
delide, sans une once d agressivite. Les
ambiances sonores sont restitides avec
e multitude de micro-détails, de
reverbération et d'écho : cela rend les
acoustiques des lieux de prise de son
quasiment palpables. L'image
stérdophonigue déborde largement de part
et d'autre du cadre des enceintes et on a
Uimpression d'avoir affaire a des modeéles
bien plus volumineux. Cette spatialisation
compense largement les quelgues
restrictions énoncées plus haut en ce gui
concerne la puissance admissible. En effet,
on ne ressent pas veaiment le besoin de
pousser le volume sonore pour avoir
illusion dune image grandeur naiure,
Les Accords ne peuvent que séduire les
nielonanes, les vrais.
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