onsieur Rochet
qui préside aux
destinées de la
sociéte Mulidine
est un acousticien artisan qui
met au point, sans faire de bruit
mais avec passion, des encein-
te ultra musicales dont les heu-
reux propriétaires ne se sépa-
rent pas. La Concerto 2 est une
entrée de gamme qui concentre
sous une ligne élégante "tout”
Mulidine. Elle utilise un filtre
acoustique breveté, Ce filtre de
type mécano acoustique est
constitué d'un panneau de plitre
armé, placé obliquement a mi-
hauteur du coffret. Cette paroi
de plitre est percée d'une mul-
titude de trous coniques qui
jouent le role de diodes acous-

tiques : ¢oté haut-parleur la fui-
te des ondes sonores est maxi-
male tandis que les retours
d'ondes en provenance de la
paroi arricre sont considéra-
blement atténuées. On évite ain-
st les inconvénients des maté-
riaux classiques, genre laine de
verre, qui trés souvent absor-
bent trés mal les ondes station-
naires tandis que certaines
micro informations indispen-
sables & une restitution vivante
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Spécifications
consiructeunr
Enceinte 2 vaies | 3 haut-parleurs,
charge accordée, Haut-parlsur de grave
@179 mm, Haut-parieur de grave-médium
@165 mm. Tweeter a déme inverse,
@ 30 mm. Sensibilité 93 dB/1m/ 2,83V
Impedance neminale 8 Q. Puissance
maximum admissible 150 W env, Dim
230 % 1050 % 270 mm. Poids : 26 kg
Finition : noire. Qrigine : France.

Prix: 8 800 F/ paira
Nos Me

Réponse

d'octave, en milien semi-réverbérant,

Caraciéristique d'impédance en fonction
de la fréquence.

Sensibilite : 91.5dB/ 2,83V / I m.

MULIDINE CONCERTO 2

Une colonne 2 voies aux atouts multiples dans sa derniére version "budget”

sont complétement étoulfées.
La Concerto 2 est un systeme
2 voies, 3 haut-parleurs en char-
ge bass-réflex. L'évent lami-
naire débouche a la base de l'en-
ceinte, a l'avant ce qui évite
certains effets boomy dus a la
proximité du mur arriere. Le
boomer est un 17 cm de dia-
metre semblable a celui du
modele Accord tandis que
le médium estle 15 em du
modele Rapsodie. Le tweeter
d'origine Focal est équipé d'un
dome inversé 30 mm de dia-
metre. ['aigu est filtré par une
cellule de Stme ordre au-dela de
4000 Hz tandis que le registre
grave médium est filtré par une
cellule du 2tme ordre.

Robert Lacrampe




