SPECIFICATIONS CONSTRUCTEUR : enceinte 2 voies, charge accordée double 1/4 d'onde. Fillre acoustique Mulidine. 1 haut-parleur de
grave @ 150 mm, Tweeter & déme @ 30 mm. Sensibilite 92 dB /m /W. Impédance : 4/3,8 2. Puissance maximum admissible : 120 W.
Dimensions : 200 x 920 x 280 mm. Poids : 15 kg. Origine : France, Prix : 9 980 F la paire. Coordonnges p 114,

MULIDINE
ALLEGRETTO

Par ses prestations musicales, sa finition et son prix plus que raisonnable, la derniére
création Mulidine risque de faire de I'ombre 6 quelques références établies.

n eélectroacoustique
comme dans beau-
coup d'autres dom-
aines les bonnes idées
s'imposent d'elles mémes sans
tapage publicitaire et j'allais dire
sans bruit pour cultiver le para-
doxe. 1l s'agit en effet des
enceinte acoustiques du
constructeur francais Mulidine
exploitant un principe de filtre
acoustique original sur lequel

Je reviendrai... L'entreprise qua-

siment artisanale- dans le
meilleur sens du terme- de
Monsieur Rochet a maintenant
plus de treize ans d'existence
derriere elle. Le catalogue est
riche de treize modeles couvrant
pratiquement tous les besoins,
y compris ceux des vidéophiles
avec une enceinte centrale, des
enceintes d'ambiance (sur-
round), des caissons de grave
(nous en reparlerons dans un
prochains banc d'essai). Toute
enceinte acoustique vise un
savant équilibre entre le choix
des transducteurs, le filtrage des
voies et le type de charge avec
I'ébénisterie qui la confine. Clest
sur ce dernier point, que
M. Rochet a plus particuliére-
ment porté ses efforts. On ver-
ra que l'aboutissement de ses
travaux, protégés par un brevet,
est patent a I'écoute faute d'étre
visible sans démontage du haut-
parleur de grave. La multipli-
cation incontrolée des ondes sta-
tionnaires et autres résonances i
l'intérieur du coffret est I'enne-
mi juré des concepteurs d'en-
ceintes. Mal maitrisées ces réso-
nances internes se signalent a
l'attention du mélomane par la
persistance d'une coloration fati-
gante qui signe I'écoute des
enceintes biclées... L'une des
solutions consiste a faire contre
mauvaise fortune bon ceeur en
"cassant” ces ondes dans une
¢bénisterie complexe et en uti-
lisant un assortiment d'essences
de bois qui décale les régimes
vibratoires et absorbe sélecti-
vement les ondes parasites. Les
exemples ne manquent pas chez
Tannoy, Onkyo, Altec, JBL. Par
parentheses, les "bons" concep-
teurs integrent ces données dans
la mise au point d'un modele.
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C'est la raison pour
laquelle il n'est pas tou-
jours bon de tenter
d'améliorer ce type
d'enceintes. Fermons la
parenthése... Une autre
solution consiste a tuer
dans l'oeuf les ondes
stationnaires. C'est pré-
cisément la voie choi-
sie par M. Rochet. Son
filtre acoustique de der-
niére génération est
constitué d'une plaque
de plitre de plusieurs
centimetres d'épaisseur,
per¢ée d'une multitude
de petits orifices de dia-
métre différent. Ce bloc
est enserré entre les
parois de l'enceinte jus-
te derriére le transduc-
teur de grave avec une
inclinaison de 30° vers
le haut. L'onde arriére
est ainsi captée des sa
naissance, 1a ou elle
possede le plus d'éner-
gie et de vilesse.

| Mousse

Mousse

MULIDINE

Goudron

Mousse

Filtre acoustique

| Laine de roche

Logement d e sable

nécessite non seulement
un calcul précis des
volumes internes mais
également une certaine
expérience d'écoute pour
la répartition optimale
des différents matériaux
absorbants. Le coffret
lui-méme est constitué
de panneaux d'agglomé-
ré de 1,8 ecm d'épaisseur,
Des renforts et cloison-
nements internes con-
courrent a rigidifier I'en-
semble pour rendre
I'ébénisterie totalement
inerte. L'évent laminaire
débouche sur la face
avant au pied de la
colonne.

LES DEUX

TRANSDUCTEURS
portent une grande signa-
ture puisqu'il s'agit
de Focal. Mais la encore
M. Rochet a mis son
grain de sel. Ce sont des
modeles spéciaux répon-

CE FILTRE MULIDINE se
comporte alors comme une
lentille polarisante qui canali-
se les ondes, les fractionne
selon l'axe des petits orifices &
section décroissante et les

Les tran srt'm teurs sont solidement fixés sur le baffle
qui fait office de référence mécanique stable.

empéche ainsi de revenir vers

la membrane du haut-parleur

de grave. En outre ce filtre par
son calage en quart d'onde
améliore le rendement tout en
restant efficace sur les harmo-
niques de rang impair
(les plus "désa-
greables” a I'écoute).
Cette solution présen-
te de nombreux avan-
tages : les ondes sta-
tionnaires et les
reflexions sur la paroi
arriére sont virtuelle-
ment éliminées sans
provoquer d'effets
tourbillonnaires ou de
compression instanta-
née derriere la mem-
brane. Le haut-parleur
sonne plus librement.
A l'écoute cela se tra-
duit par une extréme
propreté d'un messa-
ge sonore débarrassé
des colorations de
coffret. Comme le
montre la vue en cou-
pe ci-dessus la charge
proprement dite est
assez complexe. Elle

H
|
3

dant @ un cahier des
charges pointu. Le haut-parleur
de grave/médium de 16 cm de
@ est équipé d'une membrane
en pulpe de cellulose non trai-
tée afin de gagner en légereté.
Le cache noyau central est rem-
placé sur cette version par un
disque en polystyréne expansé
de méme diametre que la bobi-
ne, pour éviter les sonorités de
fond de membrane (son de”
canard " sur les voix). La sus-
pension néoprene est dite pro-
gressive : le caoutchouc est
moins épais du cété membra-
ne ce qui permet de mieux mai-
triser les déplacements en res-
pectant les micro-informations.
Le tweeter est le fameux TC 90
Tioxid a dome inversé avec
suspension Supronyl. 1l est
réputé pour son énergie, sa
faible distorsion et sa réponse
spatiale homogene. Le filtrage
est plus simple que sur les pré-
cédents modeles : 8 éléments
avec une cellule du 3¢ ordre
pour l'aigu et du 2¢& ordre pour
le grave sans aucun filtre bou-
chon. La base de l'enceinte peut
étre sablée.

Robert lacrampe
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AU BANC D"ESSAI 2 ENCEINTE MULIDINE ALLEGRETTO

TEST N°1

Ella Fitzgerald, Songs
from Let no man write
my Epitaph, plage 13,

" Reach for Tomorrow",
Verve VSCD 4043.

J.H. l'ambiance jazz alteint
ici ses plus hauts niveaux. On
oublie completement la taille
des colonnes. La voix d'Ella
prend ici un timbre dont le
"soyeux vivant" est inimitable.
Le piano se déploie avec une
aisance parfaite. Il est parfaite-
ment en place en second plan
et legérement a droite.

R.L. Remarquable "mise en
oreilles". La coloration est sub-
jectivement inaudible, on en
est méme surpris quand on
vient d'écouter d'autres
enceintes beaucoup plus ambi-
tieuses. Le registre bas
médium, totalement dégraissé,
fait croire @ fort qu'il n'y a pas
de grave. L'assise est pourtant
bien la quand il le faut,

TEST N°2

Johann Strauss, "Marche
Egyptienne Op. 335,

Das Mikrofon, plage 2,
Tacet 17.

J.H. Ce passage difficile est
traduit sans aucune difficulté
par les Mulidine Allegretto. Les
différents instruments de 'or-
chestre sonnent juste et de
maniére bien différenciée. La
richesse de fimbre obtenue ici
sort vraiment de ['ordinaire.
Les graves sont beaux, amples
et bien detaillés,

R.L. Superbe refranscription
d'un exirait beaucoup plus dif-
ficile & reproduire qu'il n'y
parait. La Mulidine fait preuve
ici d'une aisance souveraine
pour déployer devant |'audi-
teur une image stéréophonique
conforme & celle qui est remar-
quablement bien enregistrée
sur ce disque.

TEST N°3

Mark Curry,

I's only time, plage 1,
“All over Me”,

Virgin CDVUS 49.

J.H. Ce passage enregistré de
prés, en close-up, sonne de
maniére trés franche, frés
"directe”. Mulidine se surpasse
avec un gain sensible en neu-
tralité, en ouverture, en linéari-
té de réponse amplitude/fré-
quence. Superbe mordant sur
la voix, accompagnée d'une

guitare d'un grand réalisme.
R.L. Présence extraordinaire
de Mark Curry. Pour chipoter
on pourrait peut-étre souhaiter
un peu plus de vivacité dans le
rendu des écarts dynamiques.
Cela éiant on peut pousser le
volume sanore frés loin sans
que I'Allegretto donne des
signes de faiblesse. Toujours
cette neutralité et cet équilibre.

TEST N°4
Applaudissements, tests
de percussions.

Disque NRDS n°10,
plages 14, 17 et 21.

J.H. Le réalisme obtenu sur les
applaudissements donne envie
d'applaudir. Quelles belles
qualités de timbre | ldem pour
les percussions dont le ciselé, le
bruit de métal est traduit avec
une sensation de "direct" vrai-
ment convaincante. Excellente
tenue en puissance sur les per-
cussions de la plage 21.

R.L. Nous attendions la
Mulidine au fournant et nous
en avons été pour nos frais.
Cette enceinte donne effective-
ment envie d'applaudir en
méme temps que les specta-
teurs car aucun défaut saillant
ne vient dévoyer |'écoute et
rappeler que I'on a affaire &
un systeme de reproduction
sonore.

TEST N°5

Christian Mc Bride,
“Geftin’ to it”,

plage 5, “Splanky”,
Verve523 989-2

J.H. La grande surface de
nofre salle d'écoute semble
défavoriser legerement les
Allegrefto au niveau de |'assise
de I'exiréme grave, en termes
de dynamique également. En
revanche, le grand raffinement
de timbre sort de nos écoutes
habituelles. Trés convaincant.
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~======= Feoute critique --------

R.L. Effectivement, on n'a
peutéfre pas la premiere octa-
ve mais le reste du registre
grave est superbe de tenue, de
rapidité. Cela étant, on chaisi-
ra un ampli plutét puissant

{plus de 50 W),

TEST N°6

Juan Del Encina,

"Solo de batterie",

plage 3.

BNL 112848

J.H. La encore la qualité de
timbre du solo de batterie don-
ne envie d'applaudir et fait
honneur a cefte prise de son
exemplaire. On pergoit dans
leurs moindres deétails les bruits
de peau, les résonances et
également le superbe retour
acoustique du lieu,

R.L. Restitution exemplaire qui
peut en remontrer & beaucoup
d'enceintes méme bien plus
cheres. Beaucoup de détails
habituellement tronqués passent
ici avec une acuité exfraordi:
naire qui rend cefte écoute
extrémement réaliste.

TEST N°7

Mozart, fantaisie

pour piano,

Ivo Pogorelich,

plage 1, fantaisie

en ré mineur.

D.G. 437 763-2

J.H. Malgré la taille modeste
des Mulidine Allegretto, le pia-
no se déploie avec beaucoup
d'aisance, sans donner I'im-
pression d'étre tronqué dans le
bas du spectre, comme on
aurait pu le craindre. La qualité
des limbres est remarquable.
R.L. Superbe cohérence sono-
re. le pianc est un et indivi-
sible méme sur les passages
les plus modulés. Toujours cef
te profusion de défails dans
une acoustique généreuse. Un
ampli puissant s'impose.
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Appréciations d'ensemble

e Décidément, Mulidine ne s'endort pas
sur ses lauriers. fin persistant depuis sa
crédtion dans une politique sonore parfai-
tement affirmee, dans un principe de char-
ge original, suns cesse amélioré, il par-
vient avec {Allegretto a un modeéle de
perfection sonore tout d fait surprenant en
regard de la taille et du prix. Elle mérite
largement a ce titre Lattribution de notre
distinction "Recommand?é par la NRDS",
Le raffinement de timbre figure parmi les
points forts de ['Allegretto. Il érend de
maniére surprenante la palette d'expres-
sion sur les différentes octaves de la bande
audio et décuple d'autant le plaisir de
l'écoure de différentes prises de son que
l'on crovait pourtant bien connaiire.
Liaigu "file" trés hawt en affinant les
contours des notes, des voix, des bruits et
des instruments sans jamais dévier d'une
nentralité poussée, facile & demontrer par
le biais d'enregistrements de personnalité
sonore (rés différente. La tenue en puis-
sance plus que confortable est un autre
point fort qui n'est pas die tour négligeable.
Jean Hiraga

INTENSITE SONORE

Grave Médium Aigu

Equilibre subjectif global

* Les enceintes de M. Rochet se sont mpo-
sées aupres des melomanes sans brudt
mais avec beaucoup de musique. foserai
méme dire que leur succes n'est pas seule-
ment a mettre au compte de banc d'essais
dlogieny mais doit beaucoup également au
bouche a oreille. Ce n'ést gue justice.
L'essat est transformé de haute main par
ce tout dernier modele U'Allegretio. Bien
stir, la perfection n'est pas de ce monde.
On pourra trouver des enceintes plus
vivantes, descendant plus bas mais je peux
vous en citer des dizaines bien mmoins
séduisantes et bien plus cotiteuses. l'irai
méme plus loin, il me semble que ce mode-
le est le plus réussi de la gamme Mulidine
sans considération de prix. Les atouts
qu'elle affiche sont essentiels pour une
deoute ultra musicale aux antipodes dune
restitution purement Hi-Fi gui n'engendre
que l'ennui. Une réussite qui fait honner
a la haute fidélité francaise.

Robert Lacrampe

Meédium - Aigu
Equilibre subjectif global

INTENSITE SONORE

Grave
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