ENCEINTES COLONNE

PECIFICATIONS

» Haut-parleurs .

1 x tweeter a dome inversé & 25 mm.
» Réponse en fréquence (+/-2 dB) .
50 Hz — 20 kHz.

» Impédance nominale : 4Q.

P74 REVUE DU SON
DU HOME CINEMA,

» Type : fnceinte 7 voies, charge accordee.

1% haut-parfeurs de grave @ 165 mm,

» Sensibilité : 97 dB/2 83 V/1m

» Puissance admissible | 100 W max.

» Dimensions : 192 x 850 x 247 mm.
» Poids : 14 kg.
» Origine ; France/Italie.
» Prix indicatif
1750 €/paire.

Mulidine Capriccio

Autour de recettes brevetées qui ont fait leur preuve sur
de précédents modeles, Mulidine nous a concocté une
colonne abordable aux prestations musicales cohérentes.

a Capriccio s'élance a une hau-

teur de 84 cm pour une empri-

se au sol de 24 x 19 cm. Avec

I'Epos, cest la plus “tassée” des
colonnes de ce dossier. Elle repose sur
une large base stabilisatrice pourvue de
pas méta”iqucs qui accueilleront les
pointes de couplage réversibles, bout
arrondi ou pointu. Ce descriptif est
réducteur car les apparences sont trom-
peuses. En cffer, i 'instar de ses ainées,
la Capriccio loge a Uintérieur de la
double ligne quart d’onde un astucieux
filtre mécano-acoustique breveré;
marque de fabrique du constructeur
depuis des lustres.

Ce qu’elle fait a l'intérieur
s’entend a extérieur

On le sait, le soin apporté 4 la charge
des transducteurs est aussi important
que la qualité intrinséque de ces derniers.

Jirai méme plus loin, les enceintes les

plus réussies musicalement sont souvent
celles dont les haut-parleurs - pas tor-
cément “révolutionnaires” - sont le
micux servis par l'optimisation de la
charge et le travail sur le filtre. Le filtre
mécano- acoustique brevetré par
Mulidineest constitué d'un bloc de
plitre percé d’une constellation d’ori-
fices de section décroissante, monté
immeédiatement derriere le transducteur.
L'onde arriere du transducteur est ainsi
captéea la source pour étre fractionnée,
dispersée, évacude. sans aucune p()ssi—
bilité de retour vers l'avant, Les quelques
résidus sont amortis par un panncau de
laine tapissant la paroi arricre, le reste
est “purgé” par un petit résonateur
aménagé dans la partie inféricure de la
colonne. Cette solution d'une simpli-
cité presque biblique, si on la compare
a ce que font les concurrents, a pour

mérite de laisser le haut-parleur s'expri-
mer avec aisance, et spontandité, sans
aucune sensation de suramortissement,
d’érouftement de la restitution, Enfin
un évent frontal de type laminaire
décompresse la charge double quart
d'onde par les méandres d'un petit
labyrinthe chargé de lisser les réso-
nances du dispositif.

Laissez parler

les petits papiers

Le transducteur italien de grave médium
de 165 mm de diamétre est optimisé
pour fournir une réponse transitoire
rapide: motorisation généreuse, équi-
page mobile léger autour d’une mem-
brane papier garnie d’un cache noyau
en polyuréthane, suspension souple
demi-rouleau en caoutchouc. Le fuee
ter Tioxid réputé pour sa faible distor-
sion, sa répartition spatiale réguliere mel
en ceuvre un dome inversé nanti d’une
piece de phase. Une piéce en mouss
habille le dome afin que ce dernie
foncrionne pratiquement comme e
champ libre. Le filtre passif ajusté pou
chaque enceinte est calé autour d
4 kHz. 11 regroupe des sel fs 4 air qua:
siment insaturables, des condensareur:
SCR MKDP, des résistances MOX :
couche mérallique. Les liaisons interne
utilisent du cible haute définition d
2,5 mm’, disponible aussi a la coupe,

Robert Lacramp
CONSEILS

D'UTILISATION

Le constructeur recommande de
laisser en place le cache haut-
parleur et de ne pas recourir au
bi-céblage. Suivez ses conseils,

Sous des apparences bien sages la Mulidine cache bien son jeu: on distingue pal
faitement sur cet éclaté le “bloc” filtre incliné derriére les transducteurs de grave
médium et le résonateur accordé au pied du coffret. On notera autour du tweeter
Tioxid a dome inversé la piece de mousse anti-diffraction.
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NOTRE AVIS

» ROBERT LACRAMPE

Cette Capriccio est plus attrayante
dans ses prestations sonores que
dans sa robe. Ceux qui cherchent
une présentation plus avenante - ou
| plus tape-a-I'ceil - trouveront leur
bonheur ailleurs dans ce dossier.
Cette courte colonne gagne 4 mon avis a étre
exhaussee sur un socle pour délivrer la meilleure
image stéréophonique quitte a raccourcir 'assise. .,
Premier motif de satisfaction, I'efficacité avérée du
filtre acoustique. Le coffret ne se rappelle jamais &
['attention de I'auditeur par des résonances et
autres vibrations délétéres. On n'entend que le
transducteur qui s'exprime ici avec liberté mais
aussi dans les limites de son diameétre, sans cette
sensation feutrée que I'on rencontre sur des coffrets
suramortis. En outre, la rapidité d'établissement des
notes combinée a ['absence de trainage libérent
I'ecoute de toute fatigue auditive. Dans |'aigu, on ne
taquine certes pas le raffine-

> FRANGCOIS KAHN
Avec sa piece de mousse autour du
tweeter et son évent tubulaire qui lui
donne de faux airs de boite a lettres,
on aura avantage 4 equiper la
Mulidine de ses grilles. On aura aussi
; intérét 4 dégager 'espace d'écoute et
aregler les pieds de fagon & la faire pencher légére-
ment vers 'arriere ! la Capriccio est trés directive sur
le plan vertical et cela devrait vous permettre de
trouver une position d'écoute plus confartable dans
I'axe du tweeter sans avoir a vous enfoncer dans le
creux de votre fauteull, vu la hauteur du coffret.
Ces deux réserves faites, la Capriccio peut témol-
gner d'incontestables qualités musicales. Il y a une
certaine brillance mais dans des limites qui corres-
pondent a celles d'un équilibre subjectif, pas 4 celles
qui nécessitent un égaliseur... Les voix sont ainsi en
avant, sans que le reste des registres ne perde en

intelligibilité ou les timbres en phrase. Cette Mulidine

a témoigné une belle

ment supréme du modéle
Allegretto ou méme Cadence

constance sur les enregis-
trements instrumentaux et

avec son superbe tweeter &
ruban mais il est vrai que I'on
ne joue pas dans le méme cré-

vocaux. On aura évidemment
. plus de mal & lui administrer
| . del'electro fagon Daft Punk

neau de prix. Une colonne pour
melomanes...

MESURES

mais cela n'est pas non plus
I'objectif recherche.

ECOUTE CRITIQUE

COTATIONS (surs)

Bl RL ENFK
DYNAMIQUE SUBJECTIVE

DEFINITION
EFFET STEREOPHONIQUE
COHERENCE DES REGISTRES

RAPPORT QUALITE/PRIX

NOUS AVONS AIME

B L’efficacité incontestable du filtre mécano-
acoustique interne.

B La cohérence des prestations sonores.

B L’absence de coloration.

NOUS AURIONS APPRECIE

B Un aigu plus soyeux.
B Plus de relief dans I'image stéréophonique.
B Une assise plus profonde.
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Réponse amplitude/
fréquence a 1 m, dans
I'axe, a 0° et 30° de la
Capriccio: Excellente sensi-
bilite avec prés de 94 dB/
W/1 m. Remontée dans ['axe
assez nette, plus lingaire a
30° si ce n'est un creux vers
4.5 kHz. Il faut trouver un
compromis.

Réponse amplitude/
fréquence en tiers d’octa-
ve, a 1 m, dans I'axe, de
la Capriccio: Réponse un
peu montante mais assez
linéaire si I'on exclut le creux
vers 250 Hz di a nos condi-
tions de mesure, Bon com-
promis au vu du volume.

Réponse sur impulsion
de la Capriccio:

Réponse moyenne sur ce
test. Front assez franc et
rapide mais quelques pro-
blemes de phase et d'amor-
tissement ensuite...

Caractéristique d'impé-
dance en fonction de la
fréquence de I'enceinte
Capriccio:

Accord a 35 et 87 Hz,

bien regulier. Leger mode a
2 kHz. Module d'impédance
assez éleve mesure de

9.1 Q.

H DYNAMIQUE

Percussions, orgues, bandes son
R.L. La palette dynamique n'est pas
la plus vindicative parmi les
concurrentes du dossier. En
revanche ['articulation et la propreté
du message sonore peuvent en
remontrer grace a l'action du filtre
acoustique breveté. Le registre aigu
acidulé reste un peu ordinaire. Pour
étre tout a fait franc, le tweeter a
ruban du modele Cadence m'avait
laissé un meilleur souvenir dans tous
les compartiments du jeu, mais a un
tout autre prix il est vrai...

F.K. L'extréme-grave est limité, ce
qui nous vaut des descentes un peu
courtes mais la Capriceio le gére
proprement, avec un sens indéniable
de la musicalité : les percussions
passent mieux integrées a une cauvre
musicale qu'en solo. La compression
intervient quand l'orchestre joue
fortissimo. Pour le reste, ['opine avec
Robert: il y a une certaine douceur
dans les attaques qui va de pair avec
un confort d'ecoute.

B DEFINITION

Bandes son, percussions...

R.L. Le tweeter Tioxid qui escalade
correctement la derniére octave
gagnerait malgré tout a se faire plus
discret. On choisira |'électronique en
consequence. Le reste du spectre,
notamment le registre de médium est
bien analysé. et dénué de toute
flatulence. Extréme-grave logique-
ment écourté mais le grave en tant
que tel n'est pas caverneux.

F.K. Sur 'écoute des applaudisse-
ments, on décele une accentuation
du registre supérieur, qui va mettre
au premier plan voix et instruments a
vent. L'aigu est bien défini — les
clochettes ont en particulier un bon

filé — mais la principale bonne
nouvelle est que les autres registres,
malgre la pointe de brillance,
beneficient egalement d'une bonne
precision globale.

H TIMBRES

Voix, piano, cordes...

R.L. Aucun défaut saillant, répétitif
dans la tenue des timbres. Certes
l'extréme aigu reste quelque peu
simplifie, mais la vérité sonore n'est
pas devoyée comme en témoigne la
retranscription différenciée des pu-
pitres d'un orchestre symphonique.
F.K. La Mulidine réalise une bonne
prestation en matiére de rendu
instrumental, avec un phrasé naturel
qui saisit I'esprit d'une interprétation.
Belles guitare acoustique et basse
electrique sur Mark Curry, belles
contrebasses sur Strauss. Associée
a une électrique neutre, elle devrait
contenter les meélomanes.

H SPATIALISATION

Bandes son, concerts, orchestre
R.L. La scéne sonore est aérée,
solide. Cependant, la Mulidine
privilégie |'étalement panoramique en
émondant certaines informations
dans les lointains. Dans nos condi-
tions d'ecoute, nous avons obtenu
des résultats plus convaincants en
surelevant I'enceinte de quelgues
dizaines de centimétres... mais au
détriment de |'assise.

F.K. La Capriccio mérite bien san
nom: elle est capricieuse en matiére
de directivité verticale et il faut se
situer dans l'axe du fweeter pour en
exploiter le potentiel. Il y a une bonne
préservation des resonances et de la
scene stéréo méme si je trouve
qu'elle manque d'un peu de
profondeur de champ.

REVUE DU SON
U HOME CINERMA



