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Le constructeur francais Mulidine
propose une gamme d’enceintes acous-
tiques adoptant un principe de charge
trés particulier par filtre acoustique dis-
posé entre le haut-parleur et des cavites
calculées pour décaler vers la partie
haute du spectre, en dehors des fré-
quences reproduites, certaines résonan-
ces fondamentales. Cette gamme se
compose de trois modeles : Reéférence,
Espace, Colonne.

Le modele Espace est un systeme a
trois voies a poser directement au sol,

de 108 x 36 x 40 cm. Son poids de 40
kg laisse présager d’une construction
trés robuste. Pour s’en convaincre, il
s'uffit de frapper I'une des parois,
aucune sonorité caverneuse n’est per-
cue. La finition en placage noyer est
trés belle sur toutes les arétes. Le baffle
support des haut-parleurs, légérement
incliné vers ’arriére, assure ainsi une
mise en phase acoustique correcte, des
trois transducteurs.

Le grave est confié a un haut-parleur
de 26 cm de diametre d’origine Focal
de trés belle facture. Le trés puissant
circuit magnétique est a base d’une fer-
rite de 12 cm de diamétre pour une
hauteur de 2 cm procurant un champ
magnétique de 'ordre de 13 500 gauss
a la bobine mobile de 4 cm de diame-
tre, montée sur support nomex pour
une bonne tenue en température. Le
cone est en pulpe de cellulose a fibres
courtes enduit d'un revétement plasti-
fiant. La suspension périphérique en
néoprene plus PVC, assure un déplace-
ment de 1,3 cm de part et d’autre du
point d’équilibre.

La partie la plus intéressante de
I’enceinte Espace est la charge des
haut-parleurs grave et médium. A
I’arriere du haut-parleur grave est
placé, 4 une distance de 12 cm, un filtre
acoustique composé de 35 tuyaux de
2,5 cm de diameétre, Ces tuyaux, dispo-
sés les uns a c6té des autres, débou-
chent sur une cavité arriére. Une
deuxiéme cavité située dans la base de
I’enceinte est en liaison avec le volume
compris entre 1’arriere de la membrane
et le filtre acoustique. Cette deuxiéme
cavité est de type « bass-reflex » avec
deux évents de 6,5 cm de diameétre. Les
parois internes sont revétues de feutre
épais. Ce principe de charge tend a sup-
primer les résonances audibles du cof-
fret (les parois sont régidifiées par les
nombreuses chicanes que constituent le
filtre acoustique et les volumes cloison-
nés) mais surtout les retours incontrd-
lés de ’onde arriere sur la membrane
du haut-parleur. En effet, aprés le pas-
sage dans le filtre acoustique, les réso-
nances sont reportées a des fréquences
tres élevées, situées bien au-dela du

spectre que le haut-parleur doit repro-
duire. Ainsi pour le haut-parleur grave,
elle est reportée a 10 000 Hz et pour le
médium a 20 000 Hz.

Ce principe a fait ’objet d’un dép6t
de brevét en 1981. Il a demandé beau-
coup de temps pour sa mise au point.
En effet, I’accord idéal n’est pas évi-
dent a trouver.

Au-dela de 2000 Hz, un haut-parleur
médium de 10 cm de diamétre prend le
relais. Ce haut-parleur, d’origine
Audax, est bien connu des audiophiles
exigeants, pour son excellente réponse
transitoire, améliorée d’autant par le
principe de charge a filtre acoustique
Mulidine.

Ce filtre, situé a 14 cm a I’arriére du
haut-parleur médium, débouche sur
une cavité qui est reliée par deux tubes
vers I’extérieur de I’enceinte, de part et
d’autre du haut-parleur. Cette charge
complexe déplace la fréquence
d’accord du haut-parleur médium vers
20 000 Hz et évite ainsi les sonorités de
coffret désagréables, dans la zone de
sensibilité maximale de ['oreille. A
signaler que toutes les cavités de charge
du haut-parleur médium, sont indépen-
dantes de celles du haut-parleur grave.
Les risques de surpression acoustique
sont évités.

Au-dela de 7 000 Hz, le tweeter
d’origine Focal, T 120 prend le relais
pour détailler les harmoniques supé-
rieures. Ce tweeter a un cdne convexe
en fibre de verre de 3,2 cm de diamétre
avec une bobine en aluminium de 2 cm
et une suspension périphérique en
mousse enduite. Les piéces polaires
sont en ferro-cobalt. Le circuit magné-
tique pése 725 g. L’induction dans
I’entrefer s’éléve 4 2,15 T.

Le filtre de répartition des fréques-
ces agit a 2 000 et 7 000 Hz avec des
pentes de 6, 12, 18 dB par octave.
L’atténuation est du deuxiéme ordre.
La protection du systéme est assurée
par un disjoncteur thermique aisément
accessible. La réalisation trés sophisti-
quée de cette enceinte ne mérite que des
éloges. Le constructeur n’a pas Iésiné,
ni sur la qualité des transducteurs utili-
sés, ni sur le nombre d’heures pour la
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Courbe d’impédance en fonction de la fréquence

construction interne trés complexe. Un
détail significatif, les haut-parleurs
sont vissés sur le baffle par des vis a
Allen avec rondelles en caoutchouc
pour découpler les saladiers du baffle.

Mesures

Ce principe de charge sophistiquée
procure d’excellents résultats du point

Sensibilité pour obtenir un niveau

de94dBalma500Hz: 64V

de vue absence de distorsion, méme
dans le grave, malgré un niveau impor-
tant dans cette zone de fréquences. En
effet, de 50 a 200 Hz, la distorsion
s’éleve a peine a 1 %, et au-dela, elle
est pratiquement non mesurable. La

courbe de réponse dans I’axe est assez
réguliére de 50 Hz a 12 kHz, avec_une
remontée dans 'aigu, a 17 kHz. A 30°,
tout rentre dans [’ordre, le niveau dans
I’aigu reste a peu prés identique. On
constate simplement une petité: dépres-
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sion entre 2 et 5 kHz, mais qui n’est
pas préjudiciable a ’ensemble de
’équilibre tonal. La courbe de grave est
particuliere avec quelques rotations de
phases rapides a 150 et 250 Hz, mar-
quant l’intervention du filtre acousti-
que qui crée certaines anti-résonances.
Le module d’impédance confirme cela,
par des pointes correspondantes. Le
module moyen est de 8 ohms, aucun
probléme pour les amplis. De plus, le
rendement élevé de I’enceinte laisse
augurer d’une bonne marge dynami-
que. La puissance admissible est éle-
vée : plus de 150 W,

Ecoute

Le déplacement des enceintes Espace
est facilité par un montage sur des rou-
lettes encastrées dans la base de
I’enceinte ; ainsi on peut trouver
I’emplacement idéal. Cet emplacement
se situe légérement décollé du mur
arriere, et orienté de quelques degrés
vers la zone d’écoute. Les enceintes
Espace ne sont pas trop exigeantes pour
les amplificateurs, Nous les avons
écoutées avec une €lectronique a tubes
et une autre a transistors, en retrouvant
parfaitement les caractéristiques de ces
deux électroniques. L’équilibre général
est treés satisfaisant sans prédominance
du secteur aigu (contrairement a ce
qu’auraient pu laisser supposer les
mesures), avec un grave et un extréme
grave d’une rare propreté et de bonne
ampleur, un médium trés dynamique
sans sonorité caverneuse. Les enceintes
Espace descendent trés bien dans le
grave en conservant une trés bonne dif-
férentiation des hauteurs de notes. Le
haut-parleur est bien tenu, il ne traine
pas et la puissance acoustique dans ce
secteur n’est pas surfaite.

L’absence de coloration de coffret
est évidente et dégage un nombre
important de micro-informations sur-
tout dans la zone haut-grave, bas
médium, qui conserve une dynamique
correcte. Le médium reste ouvert méme
sur les pointes de modulation avec, 1a-
aussi, absence de trainage. Ce médium
est trés nerveux, hyper détaillé, trés
nuancé. On peut apprécier toutes les
subtilités ainsi que la richesse harmoni-
que des instruments a cordes. Ils ne
sont jamais métalliques, mais conser-
vent une couleur réelle. L’aigu a beau-

coup de corps et de tenue, ainsi qu’une
puissance suffisante sur les instruments
a percussion reproduits a fort niveau.
Les petites informations de prolonge-
ment des notes sont conservées sans
atténuation brutale.

Nous avons gardé pour la fin 'une
des qualités primordiales de ces syste-
mes qui justifient leur nom
« Espace » ; l'image stéréo est trés
belle, trés stable. Méme a bas niveau
d’écoute, I’image sonore s’étale correc-
tement. Le constructeur Mulidine, a,
par son principe de charge originale,
évité les colorations classiques de cof-
fret, amélioré grandement, de ce fait, la
réponse transitoire et obtenu une image
stéréo assez grandiose. L’enceinte
« Espace » se doit d’étre découverte et
comparée aux systémes les plus en
renom ; elle soutief’gdra la confronta-
tion sans aucun probléme.




