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Prix indicatif : 3 200 F la paire

Le constructeur frangais Mulidine a étu-
dié une charge acoustique des haut-parleurs
par filtre acoustique breveté tout a fait ori-
ginale. Ce filtre, placé entre le haut-parleur
de grave et le volume arriére de charge,
remonte les résonances internes en harmoni-
ques supérieures situées au-deld des fré-
quences a reproduire. Par ce principe a la
fois, les résonances de coffret (manque de
rigidité des parois) et résonances du volume
d’air déplacé, tendent & €tre supprimées ou
complétement atténuées.

Nous avons découvert I’excellente appli-
cation de ce filtre acoustique avec I’enceinte
Espace que nous avions testée dans notre
numéro de février 1984. Avec le petit
systéme Nocturne, nous retrouvons ce prin-
cipe sous un volume restreint. La aussi, le
filtre acoustique apporte une étonnante
contribution a I’absence de sonorités caver-
neuses.

L’enceinte Nocturne est un petit systéme
a deux voies de dimensions 32 x 18 x 22 cm.
La finition du plus bel effet, est noire imita-
tion fréne. Pour un léger supplément de
prix, il existe exactement le méme systéme
sous la référence Carat avec une finition de
surface laqué noir vernis trés luxueuse. Le
poids de I’enceinte Nocturne (7 kg) sur-
prend un peu. Il traduit bien le souci du
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constructeur : réaliser une enceinte tres
rigide et non résonante, ce que révéle instan-
tanément la frappe de ’'une’des parois. Ce
systéme a trois voies est composé de deux
haut-parleurs. Il ne s’agit pas d’une erreur
car le haut-parleur grave médium est une
double bobine d’origine focal SN 402 dB
bien connue des audiophiles. Le diamétre de
sa membrane est de 13 cm. Le cOne en néo-
flex est traité au plastiflex avec cache noyau
central en tissu imprégné. La suspension
périphérique est a bord roulé assurant des
élongations de ’ordre de 1 cm de part et
d’autre du point d’équilibre. Le diametre de
la bobine mobile (2,6 cm) se révéle impor-
tant par rapport au diameétre du haut-
parleur. Le support de bobine a été choisi en
nomex, matériau tenant les hautes tempéra-
tures. La double bobine est bobinée sur
deux couches avec du fil de cuivre circu-
laire. La ferrite de 10 cm de diameétre pese
560 g ; elle assure une densité de flux de
1,08 Tesla. A Darriére de ce haut-parleur,
figure sur les trois quarts de la hauteur, le
panneau du filtre acoustique. Ce panneau
en platre est en fait réalisé comme une dou-
ble paroi traversée par de multiples tubes de
diameétres différents. Ces tubes assurent non
seulement une liaison entre les deux qualités
séparées par le filtre acoustique, mais aussi
une remontée des résonances, en harmoni-
que supérieure, par le percage de petits
trous calibrés sur les parois des tubes dans le
filtre acoustique. Deux évents circulaires
sont placés selon la diagonale de ’enceinte
en liaison : en bas avec la cavité arriére et en
haut a coté du tweeter, avec le filtre acousti-
que. L’amortissement interne est réalisé par
du feutre de forte épaisseur. Le raccord
entre grave et médium s’effectue autour de
1 000 Hz. Au-dela de 5 000 Hz, un tweeter
4 dome hémisphérique en matiére synthéti-
que de 1,2 cm détaille les harmoniques
supérieures. Ce tweeter comporte une petite
rosace de protection et de dispersion des fré-
quences élevées. Une protection est assurée
par disjoncteur thermique placé au-dessus
des bornes de liaison sur fiches bananes.
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L’exécution du coffret ainsi que le choix des
composants ne laissent aucun doute sur le
degré d’attention porté a cette enceinte. Il
faut signaler que le filtre acoustique en
dehors de son rdle propre, joue aussi un réle
important dans la rigidité d’ensemble du
coffret.

Mesures

La courbe de réponse dans 1’axe présente
un profil ascendant commun & de nombreu-
ses petites enceintes. On ne constate pas
trop d’irrégularité ni d’accident parasite. La
réponse dans le grave baisse rapidement en
dessous de 120 Hz. Cependant, la courbe de
grave relevée a proximité, dévoile une
bonne étude de la charge sans mise en avant
du haut grave et avec une pente d’atténua-
tion sans accident. La courbe a 30° présente
une absence de directivité marquée jusqu’a
20 kHz avec seulement un petit accident de
phase a 4,5 kHz-que I’on remarque davan-
tage que sur la courbe dans ’axe. Avant
d’analyser les courbes de distorsion par har-
monique en fonction de la fréquence, il faut
se remettre en téte les faibles dimensions de
I’enceinte et le niveau important qui lui est
demandé (94 dB a 500 Hz). Surtout dans ce
cas, le 500 Hz est reproduit avec un peu
moins de niveau que les fréquences environ-
nantes (— 5 dB par rapport & 400 Hz et
600 Hz). Cependant, les valeurs restent
dans les limites du raisonnable. Dans ’aigu,
la remontée est due aussi & une chute
d’impédance que n’apprécie pas forcément
P’amplificateur de mesure. La sensibilité
n’est pas trés élevée : 8 V pour obtenir les
fatidiques 94 dB a 500 Hz (voir commentai-
res plus haut). Cependant, avec un ampli de
25 W seulement, on obtient déja des résul-
tats étonnants.

Ecoute

Mulidine propose aussi une option pied
pour surélever & hauteur d’écoute les Noc-
turnes et Carats. Il faut en effet les placer au
moins a une hauteur de 70 cm au-dessus du
sol et si possible contre un mur arriére pour
obtenir le meilleur équilibre tonal. L’équili-
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Vue interne du coffret, a noter le filtre acoustique
percé par les multiples canalisations.
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Courbe subjective de I’enceinte Mulidine Noc-
turne pour [’auditeur A.

bre général est légérement ascendant sans
que pour autant I’aigu paraisse tiré tout
I’ensemble de la transcription vers lui. Le
plus étonnant est la qualité de réponse tran-
sitoire dans le haut grave. Trés délié, trés
dynamique, ce haut grave contribue beau-
coup au sentiment de vie que procure cette
enceinte de faible volume, sans coté agressif
grice a un médium propre et non projeté en
avant. Sur certaines terminaisons de sylla-
bes, quelques chuintements de tweeter sont
pergus. Il reste hyper piqué avec un éclai-
rage trés puissant sur les micro détails

d’atténuation des notes élevées. Sur le
piano, instrument difficile par excellence, la
dimension géométrique de I’instrument ne
parait pas tronqué dans les limites des notes
graves soutenues. Le «touché» de I’artiste
est bien ressenti, ce qui prouve une superbe
définition. Le grand sujet d’étonnement est
I’image stéréophonique aérienne et tres
large procurée par les nocturnes avec une
notion de profondeur évidente. C’est le cas
de beaucoup de petites enceintes mais qui
souvent procurent une méme notion spa-
tiale alors que I’image stéréo doit changer
selon les prises de son. Les Nocturnes don-
nent de maniére assez juste I’environnement
acoustique propre a chaque enregistrement.
Avec ces enceintes Nocturnes, le construc-
teur Mulidine tient dans sa gamme un atout
maitre. Son filtrage acoustique particulier
constitue une bonne solution contre les
sonorités caverneuses des petites boites et
des micro systémes, cela est évident dés
I’écoute de voix. Comme nous ’avions dit
pour les modéles Espace, une écoute com-
parative s’impose avant de fixer son choix
sur un modéle de petites dimensions.
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