Nous apprécions beaucoup les enceintes
Mulidine développées et réalisées par M.
Rochet, qui a mis au point un systéme de
filtre acoustique au sein de sa charge qui
élimine nombre de problémes de trainage,
distorsion, tout en améliorant le rendement
dans extréme-grave.

La Mulidine Arcade reprend naturelle-
ment ce principe de charge par filtre acous-
tique conjugué avec deux résonateurs quart
d’onde. L’Arcade est un systéme deux voies
avec socle en forme d’étrave de bateau,
d’une hauteur de 92 ¢cm pour une profon-
deur de 230 mm et une largeur de 18 cm.
Elle est réalisée en panneaux d’aggloméré
de 1,8 cm d’épaisseur, particulierement
rigides et renforcés par les nombreuses
parois internes, délimitant les diverses cavi-
tés des résonateurs accordés ainsi que par le
bloc du filtre acoustique disposé légérement
incliné & larriére du haut-parleur grave
médium, d’origine Focal.

Ce trés beau haut-parleur & saladier en
alliage léger, givré noir, d’un diameétre de
13 cm dispose d’une membrane en Néoflex
a profil exponentiel avec cache noyau cen-
tral traité pour éviter les effets de réflexion.
Il s’agit d’un double bobine. Ici, dans
Penceinte Arcade, les deux bobines sont
montées en paralléle pour améliorer le ren-
dement et obtenir une courbe d’impédance
encore plus réguliére. Le circuit magnétique
surpuissant de 10 cm et d’un poids de 160 g
procure un champ de ’ordre de 11 500
Gauss a la bobine mobile de 2,2 cm de dia-
metre et d’une hauteur de 1,5 cm.

La charge de ce haut-parleur mérite vrai-
ment que l’on s’y attarde. En effet, 3
Parriere de celui-ci on trouve un filtre
acoustique breveté Mulidine, légérement
incliné vers I’arriére, sous forme d’un bloc
de 18 x 7 x 13,5 cm composé d’une série de
tuyaux de différents diamétres moulés dans
du plétre. On dénombre ainsi pas moins de
56 tubes dont les diamétres varient de 2 cm
a 1,2 cm et dont la longueur effective est de
7 cm. La position inclinée a été dictée par le
fait que ce filtre acoustique peut étre appa-

renté a une lentille acoustique qui ne se
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la paire

laisse traverser que par les ondes sonores
orientées dans I’axe des tuyaux. De ce fait,
les résonances dues aux réflexions sur la
paroi opposée sont nettement diminuées.
De plus, ’embouchure de ces divers tuyaux
permet d’activer séparément les deux réso-
nateurs quart d’onde accordés a des fré-
quences différentes. Cependant, une len-
tille acoustique posséde sa propre réso-
nance. Aussi, les divers tuyaux doivent étre
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suffisament longs pour résonner a une fré-
quence basse. Ainsi, pour éviter que I’on
entende I’action de ce filtre, le concepteur a
fait résonner ces tuyaux sur leur harmoni-
que 4 (reporté a 10 000 Hz) un peu a la
maniére d’un instrument de musique en
réalisant des trous de décompression sur la
longueur du dit tuyau. Ainsi, cela revien-
drait & avoir des tubes mesurant seulement
1,7 cm de long et dont la fréquence de réso-
nance est parfaitement maitrisée et reste
emprisonnée dans le coffret et ne peut
méme pas passer a travers la membrane du
haut-parleur étant donné le matériau utilisé
et son traitement.

La position particuliére de ce filtre per-
met d’activer séparément les deux résona-
teurs. Le premier quart d’onde est réalisé
par le volume entier de I’enceinte, le
deuxiéme quart d’onde seulement par le
volume bas débouchant sur la ligne acousti-
que dont I’ouverture est placée sous
I’enceinte. Le résonateur quart d’onde
améliore fortement le rendement sur la fon-
damentale, mais il est aussi actif sur les har-
moniques de rang impair seulement. De ce
fait, il peut manquer de niveau sur I’harmo-
nique pair et entrainer de fortes colorations
de coffret sur les harmoniques impairs.
Aussi, la solution du double résonateur
quart d’onde décalé en fréquence permet
théoriquement d’éliminer tous les défauts.
Un deuxiéme résonateur quart d’onde com-
blera donc le manque de niveau sur ’har-
monique 2 du premier. L’accord de ce
deuxiéme résonateur étant choisi pour que
les harmoniques impairs soient en opposi-
tion de phase avec les harmoniques impairs
du premier résonateur quart d’onde. Bien
qu’en théorie cette solution mathématique
soit impossible a réaliser, en pratique une
position moyenne donne des résultats inté-
ressants malgré une marge de tolérance
dans les volumes des deux résonateurs trés
étroite calculée a 1 % prés. En pratique,
cela marche, méme trés bien et c’est le prin-
cipal. Le positionnement du matériau
absorbant, feutre de laine, est aussi impor-
tant pour éliminer les colorations et obtenir
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le caractére vivant et éclatant a Iécoute.

Les harmoniques supérieurs sont confiés
3 un tweeter Focal T90K a membrane con-
vexe en fibre de verre de 3 cm de diameétre
avec suspension par anneau en mousse
plastique et bobine sur support haute tem-
pérature. La aussi le circuit magnétique tres
puissant améliore sensiblement le rende-
ment et diminue les diverses formes de dis-
torsion. Sur un tweeter, avec un noyau de
grand diameétre, on diminue aussi I’échauf-
fement parasite qui entraine un remontée
trés rapide de la distorsion.

Le filtre est placé a I’arriére du bornier
sur une plaquette trés rigide et comprend
deux selfs, une bobinée sur air et une sur
noyau fer doux, 4 capacités et une résis-
tance pour assurer la transition autour de
3000 Hz. Ce filtre complexe pour un
systéme & deux voies révéle 1a aussi le trés
grand soin apporté a la réalisation afin
d’obtenir une réponse sans accident dans la
zone de sensibilité maximale de Ioreille.

Ecoute
Auditeur A

D’une facon générale, il est relativement
facile de cerner la personnalité sonore
d’une enceinte, ceci du moins lorsque
I’analyse est faire de fagon méthodique sur
des enceintes conventionnelles. Deés que
I’on sort du cadre traditionnel des encein-
tes, que ce soit du c6té de leur principe de
transduction ou bien au niveau de leur
mode d’émission, I’interprétation des résul-
tats nécessite un peu plus de précautions et
aussi une certaine expérience des enceintes
« pas comme les autres ».

L’aspect de la Mulidine Arcade n’a rien
de trés particulier. De taille moyenne, elle
se remarque seulement par un poids élevé
par rapport a sa taille et par une finition
impeccable. Comme on le sait, une des
grandes originalités des enceintes Mulidine
se situe au niveau du traitement de ’onde
arriére. Compte tenu des résultats obtenus,
on comprend que ce constructeur ne sou-
haite pas donner trop de détails sur son
principe de traitement de ’onde arriére.

1l faut remonter 20 ou 30 ans en arriére
pour trouver chez Briggs ou chez Dudo-
gnon des filtres & fentes paralléles ou des
parois disposées en épis créant des résonan-
ces diffuses. Le systéme Mulidine, lui, est
encore différent. L’onde arriére attaque de
face un filtre constitué de cellules de pro-
fondeur identique mais de diamétre diffé-
rent. Il se produit ainsi plusieurs phénome-
nes acoustiques semblables & ceux rencon-
trés en optique. L’onde arriére - ‘est ni frei-
née, ni absorbée, mais canalisée pour étre
réfractée dans toutes les directions a la sor-
tie du filtre acoustique. Chaque « rayon
acoustique » se diffuse alors comme s’il
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était une source hémisphérique. Les trous
ayant des sections différentes, on évite
ainsi : la création de résonances ou anti-
résonances dans des plages de fréquences
bien déterminées. Autre constatation : les
cellules longitudinales du filtre faisant face
a I’onde arriére directe, la création d’ondes
stationnaires dans le sens vertical est impos-
sible, ce qui devrait avoir pour conséquence
une diminution de la distorsion par harmo-
niques impairs. L’intérét principal de ce
systéme est qu’un minimum d’absorbant
interne suffit, le reste disparaissant par dif-
fractions multiples. Il en résulte a 1’écoute
un son beaucoup plus clair, beaucoup plus
vivant et plus analytique que ce que ’on
obtient habituellement sur une enceinte
bourrée de laine de verre.

Une longue écoute a été nécessaire pour
porter un jugement sur I’Arcade. Sur des
instruments solo, sur la voix ou sur les cor-
des, le médium est d’abord apparu comme
étant particuliérement vivant et présent, ce

qui aurait pu avoir pour origine une ou
deux bosses dans cette zone. Cette supposi-
tion se trouve démentie par 1’écoute
d’autres enregistrements, d’autres sons ou
d’autres bruits de tessiture sonore connue.
Rien, en fait, n’est laissé dans ’ombre sur
la Mulidine Arcade. En comparaison, les
enceintes traditionnelles donnent 1’impres-
sion de produire des sons anormalement
ternes, mats, comme étouffés et manquant
de vie. Compte tenu des dimensions rédui-
tes de cette enceinte et de son haut-parleur
de grave médium, il ne faudra pas s’atten-
dre 4 un grave digne d’un bon haut-parleur
de 38 cm. Mais les résultats restent des plus
honorables car on arrive méme a repro-
duire I’orgue et la contrebasse sans minia-
turisation de ces instruments et sans rétré-
cissement de la scéne sonore.

Pour ces enceintes de rendement accepta-
ble, un amplificateur de puissance modérée
devrait suffire amplement. Signalons
encore que le raccordement entre les deux
voies reste parfait a faible, a fort niveau et
sur n’importe quel type de son.

Auditeur B

Les Mulidine Arcade ont été écoutées en
les posant directement au sol, tres légere-
ment écartées du mur arriére et sur diverses
électroniques a transistors et a tubes. Ce
systéme deux voies se caractérise immédia-
tement par une vie peu commune, des
sonorités claires, un pouvoir d’analyse trés
élevé. La définition n’est jamais prise en
défaut sur ’ensemble du spectre reproduit,
les Arcade vont chercher trés loin les micro-
détails qui font la différence dans les appré-
ciations des ambiances sonores, avec tou-
jours une bonne distance entre le soliste et
I’orchestre. Il en résulte un sentiment
d’aération permanent des plus agréable
avec une capacité dynamique surprenante
pour un systéme de volume aussi réduit.

L’absence totale de coloration de coffret
évite les sonorités « petite boite » ou répéti-
tives dans le grave, pour laisser place a un
excellent délié entre les notes basses sans
effet de remontée parasite autour de
100 Hz ni de tonique désagréable vers
250 Hz. Ainsi, les instruments a cordes tels
que le violoncelle sont reproduits avec une

intensité et une richesse harmonique
extraordinaires, ol le pouvoir d’expression
de Dartiste est présent en permanence. De
méme, sur de la musique moderne, de
variétés, les effets au synthétiseur, basses
électriques, passent avec aisance et sans
jamais donner I’impression d’une bouillie
confuse. La tenue en puissance est bonne si
on se reporte au diamétre du haut-parleur
de grave médium et surtout avec une ouver-
ture permanente qui évite tout caractére
crispé.

Cette enceinte nous plait beaucoup par
son caractére vivant, riche en informations,

5

et qui est & ’opposé de « ’ennui musical ».
Elle sait rester pétillante, alerte sans pour
autant tomber dans les colorations flatteu-
ses mais fatiguantes a la longue, ni dans une
trop grande réserve due a un alourdisse-
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ment excessif des équipages mobiles pour
obtenir la linéarité nécessaire.

Enfin, de part leur forme, elles ouvrent
la scéne sonore trés largement avec une
bonne stabilité des instrumentistes et aussi

trés peu de directivité dans le plan vertical
ce qui est beaucoup plus rare. Si on consi-
dére la qualité des transducteurs utilisés, la
complexité de la charge qui a non seule-
ment demandé beaucoup d’heures d’études
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Vue interne de la Mulidine Arcade, au centre En pointillé, volume du premier résonateur

figure le filtre acoustique. quart d’onde.

mais aussi un temps de réalisation et de
fabrication trés long, le prix n’est vraiment
pas excessif, bien au contraire, une vérita-
ble affaire dont I’écoute a de quoi enchan-
ter.
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En pointillé, volume du deuxiéme résonateur

quart d’onde.

L’AUDITORIUM DE L’ESSONNE

ENCEINTES : THIEL CS 3.5, CS 2, CS 1.2 - AMS ACOUSTICS, INFINITY, ALTEC LAN-
SING

ELECTRONIQUES : ISEM, THRESHOLD, FORTE AUDIO, CARVER, PROTON, NAD,
MARANTZ, DYNAUDIO, COURTIOL, J.B.R.
CABLES ESPACE, LSI MR32, MR8, APPOLO SYSTEME, ATELIER AUDIO

ISEM, ENCEINTES A.M.S. ACOUSTICS, toujours le meilleur rapport qualité-prix. .
FORTE + THIEL, cela surprend toujours CS 1.2, CS 2.

THRESHOLD + THIEL 3.5 en bi-amplification': mise au point par Bernard COCHEZ, 15
ans d'experience. La clarte, le volume, la puissance : pas d’équivalent dans les autres
marques.

LECTEURS CD MARANTZ : CD 85, CD 94, CD 94 A (le convertisseur), CD 12 : FABU-

LEUX

Installation a domicile dans toute la FRANCE. Etude et adaptation des conditions de paie-
ment, jusqu'a six mois, nous prenons le crédit & notre charge.

Les enceintes AMS ACOUSTICS sont disponibles en quatre modeles différents :
CL2w21, DY4, CL2W14, ET2W14. En rapport qualité-prix sans compromis.

Nous précisons que l'accés a I'AUDITORIUM DE L'ESSONNE se fait par la route N6
direction Melun Senart, sortir Vigneux Centre : route N448. Par le train a la gare de Lyon,
direction Corbeil, descendre. a Vigneux. Dix minutes de trajet. Appel d'une cabine a la
gare, nous venons vous chercher en Renault Espace.

Vous voulez écouter a PARIS : nous avons deux points d'écoute, prendre rendez-vous au
69.42.65.78. )

Enceintes A.M.S Acoustics

41 avenue Henri Barbusse 91270 Vigneux sur Seine. R.N. 448. Tél : 69.42.65.78
Quvert tous les jours sauf le mardi.




