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Enceinte colonne

MNous vous avions présenté, il v a trois
ans, lI'enceinte Mulidine Accord qui
avait obtenu a I'époque la note 4 étolles.
Soucieuy du développement de ses pro-
duits, le créateur de ces enceintes n'a
pas hésité a les faire évoluer plutét que
de changer de modeéle sans cesse.

PRESENTATION

Esthétiguement, 'enceinte Accord n'a
pas beaucoup changé. On retrouve la
forme colonne élancée avec son pied
intégré qui comprend des pointes de
découpage. On peut déja voir certaines
modifications sur le baffle de I'enceinte
qui supporte un tweeter 2 dome inversé
entouré cette fois pas une mousse absor-
bante afin de diminuer les effets de
bords. En dessous, on retrouve un boo-
mer médium de 17 cm a bord souple,
mais qui a troque son ogive de disper-
sion contre un calot de mousse maison
Enfin, I'Accord bénéficie toujoiSrs d'un
évent de décompression de type laminai-
re situe au bas de l'enceinte. Cefte
conception posséde le mérite de produi-
re des graves profonds et amples avec
des coffrets aux dimensions encore raj-
sonnables. Au dos de I'enceinte, on ne
trouwvera qu'un bornier de raccordement
plagqué or acceptant du cable de forte
section, mais ne permettant pas le bi-
cablage.

Son Vidéa

MESURES ET ESSAIS

C'est a la mesure que nous avons pu
constater les plus grands changements de
l'enceinte Accord. En effet, celle-ci a
perdu sa petite predominance qu'elle
avait dans le grave pour fournir désor-
mais une courbe linéaire sur la repro-
duction du bruit blanc avec un excellent
etagement des fréquences durant la
reproduction de la fréguence glissante
de 20 Hz & 20 kHz.

ECOUTE STEREOD

Les excellents résultats obtenus durant
les mesures se retrouvent & l'écoute avec
comme denominateur commun, une
neutralité remarguable. Les Accord resti-
tuent 'ensemble du spectre sonore sans
présenter la moindre faiblesse avec, en
plus, un grave profond, ferme et relative-
ment ample. Nous I'aurions aimeé un peu
plus ample, mais, nous ne pouvons
négliger que 'emploi d'un transducteur
de 17 crm arrive d&ja 4 ce résultat. Autre
bonne surprise, c'est limage sonore qui
est excellente, résultant d'une trés bonne
mise en phase des haut-parleurs et d'un
placement astucieux sur le coffret. Avec
des musiques agressives, la neutralité
reste de mise, au risque de vous faire tou-
cher du doigt les dangers que peut repre-
senter ce type de musique. C'est, en tout
cas, une trés belle réalisation.
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CONCLUSION

Les enceintes Mulidine Accord nous
reviennent trois années plus tard pour
nous apporter dans la corbeille de
mariée une liste d'améliorations qui en
font une candidate de choix pour celui
qui veut épouser la cause de la haute-
fidélité. Dotées d'une trés bonne finition
et animées par une transparence et une
neutralité admirable, les Accord sauront
charmer les amoureux de musique.
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Mise au point étudide

v Tarif déja conséquent

ARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mulidine Accord

- Enceinte colonne 2 voies 2 HP

- Conception Bass-refley

- Impedance : 4 Ohms

- Puissance : 80 Watts RMS nom.

- Bande passante : 40 Hz 4 23 kHz

- Rendement : 92 dB

-1 boomer de 17 cm & cone

- 1 tweeter & dome de 20 mm inversé
- Dimensions : 1.020 % 210 x 300 mm
- Poids : 20 kg




