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La Cadence aux mesures !

charniére entre I'époque Rochet et I're
Fontaine, ensuite d’inaugurer le principe
breveté de la charge double quart d’onde
a filtre mécano-acoustique et enfin d'étre
le modele le plus vendu de la marque.
Malgré leurs histoires professionnelles
différentes, musicien et professeur tech-
nique pour Monsieur Rochet, électro-
nicien, commercial et directeur général
pour Monsieur Fontaine, tous deux reven-
diquent un amour immodéré pour la mu-
sique et sa reproduction. La Cadence est
en quelque sorte une magistrale incar-
nation de cette passion commune selon
Marc Fontaine, qui définit I'esprit Mulidine
selon quatre principes appliqués & toute
la gamme : authenticité musicale, convi-
vialité d'utilisation, fiabilité & I'usage et
colt raisonnable. Et pour parler de coft,
le constructeur a choisi la voie du made
in France plutbt que de chercher une
main-d’'ceuvre étrangére a trés bas prix
incompatible avec I'exigence de la haute
qualité artisanale. Le process de fabri-
cation est précis. Coffrets bruts réalisés
et assemblés en Alsace, retour a Evry ol
se situe I'entreprise pour installer le filtre
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: 3 480 € (version standard),
4 440 € (version +),
5 400 € (version ++)
I 200 x 920 x 280 mm

20 kg
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Cabiage standard,

base de derniére génération. Un constat
absolument sans appel avec les der-
nieres évolutions + et ++. De conception
deux voies comme les autres modeles
Mulidine, elle intégre un haut-parleur de
grave médium de 165 mm d'origine ita-
lienne Ciare. Remarquablement réactif, il
est réalisé selon un cahier des charges
Spécifique avec une membrane extréme-
ment légére en pulpe de cellulose avec
cache noyau en mousse. Le transduc-
teur est installé dans une charge double
quart d'onde qui associe les avantages
du baffle plan (limitation des effets di-
rects de I'onde arriere retournant vers la
membrane) et de la ligne acoustique en
quart d’onde. Un filtre mécano-acous-

Cablage Absolue Créatipns In-Tim.

tique constitué d'une paroi en platre in-
clinée et percée d’une multitude de trous
est placé au dos du haut-parleur. Par la
conjugaison du labyrinthe de la charge
et du filtre, la formation d’ondes station-
naires est rompue et le retour de I'onde
arriére vers la membrane brisée. Les
parois de I'ébénisterie sont exemptes de
tout matériau amortissant. Le grave est
ainsi restitué avec beaucoup de rapidité
et d'articulation tout en voyant son taux
de distorsion considérablement atténué.
Le tweeter a ruban provient de Bulgarie,
de Sofia tres exactement. Le ruban en
aluminium protégé par une grille métal-
lique trés fine est chargé frontalement
par un guide donde formé de deux

Cablage Absolue Gréations Ui-Tim.

pieces rapportées en médium. Le filtrage
du second et du troisieme ordre respec-
tivement pour le grave médium et I'aigu
n‘utilise que des composants d’origine
francaise. Les liaisons internes sont ré-
alisées avec du cable Mulidine sur la ver-
sion originale déja sacrément chantante.

C'est sur ce point et par une optimisa-
tion idoine du filtre passif que les mo-
deles + et ++ ont subi une amélioration
redoutable & I'écoute mais totalement
invisible. Forcément, car tout se passe
dans la boite. Les quelques dizaines de
centimétres de conducteurs Mulidine
font place & du céble Absolue Créations.
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Courbe par tiers d’octave dans I'axe

Bon équilibre tonal entre le grave et 'aigu. Pour sa taille, cette colonne descend

proprement la ou d’autres modeles s’arrétent,
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MULIDINE Cadence N° 4C/14019
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Courbe d’impédance en fonction de la fréquence
Profil de courbe d'impédance caractéristique d’une charge par pavillon replie,
pas de probléme pour les amplificateurs.
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Sur la version +, le constructeur utilise un
céblage interne In-Tim, et sur la version
++, Il s'agit de la ligne UI-Tim.

Ces transformations ont été réalisées
pour la premiére fois & I'occasion d’une
commande spéciale d’un client. Apres
le montage, Marc Fontaine a réalisé que
le gain des deux nouvelles versions était
indiscutable. Voila comment ces deux
nouvelles références se sont retrouvées
au catalogue !

Les Cadence sont un classique du pay-
sage audiophile francais. Leur reproduc-
tion particulierement naturelle et nuan-
cée se déguste avec grand plaisir dans
un univers acoustique qui peut parfois
sembler bien plus coloré. Leur équi-
libre spectral est lumineux. Et sur toute
la plage médium, c'est-a-dire dans la
zone de sensibilité maximale de I'oreille,
elles proposent une reproduction extré-
mement réaliste. Sur la premiére piste
de Moodyman, la voix est d’une pureté
remarquable. Le cheeur a I'arrigre-plan
chante avec une bonne fluidité. Sur le
dernier David Bowie, le climat trés par-
ticulier de la plage 1 transparait avec
une acuité de grande classe. La voix est
saisissante de réalisme, de fragilité et de
tension. La flOte est reproduite avec une
aisance parfaite.

Sur les mémes morceauy, le passage a
la version + est assez surprenant parce
qu'il se manifeste par encore plus de

transparence mais également plus de
douceur. Le pouvoir de résolution en
hausse permet d’enrichir le message
et de lui offrir encore plus de profon-
deur, en termes de texture comme de
volume. Sur le Moodyman, les diffé-
rentes composantes sonores sont en-
core mieux individualisées. Le son est
plus propre, et encore plus naturel. On
gagne en présence, tant sur la diction
que sur l'intensité.

La version + est plus précise. Son
équilibre est quasi identique, mais en-
core plus homogeéne et délicat. Laigu
conserve cette tonalité fine, ciselée,
variée. Le grave s'exprime avec cohé-
rence et une grande homogénéité.
Lorsque 'on met en place la version
++, le changement est encore bien plus
marqué. Le « gap » est bien plus impor-
tant entre + et ++ qu'entre standard
et +. C'est évident. Avec les Cadence
++, le relief global de la reproduction
est juste incroyable pour des enceintes
de cette taille. Le son est d'une préci-
sion, d'une acuité et d'une distinction
de premier ordre. Difficile de dire qu'il
émane d'enceintes aussi petites. La
transparence est telle que le message
parait encore plus serein et apaisé. Sur
le Moodyman, |a plage 1 semble s'étirer
en longueur, jouer de facon encore plus
languide et fluide. La lisibilité est abso-
lument remarquable sur toute la largeur
du spectre restitué. Les Cadence ++
éradiquent toute forme de crispation.

4 Courant (A} pour 85 dB 2 TkHz

Architecture interne propriétaire.
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Courbe en courant en Ampére en fonction de la fréquence

La demande en courant est peu importante. A noter que les mesures relevées
elaient identiques sur les deux enceintes, cela est suffisamment rare pour étre
souligné et révele une étude sérieuse en laboratoire et un vrai contréle en fin
de fabrication.

VUAVIETRE /48

0,22 025 _|
0,15 el 1,0W
0,8W
Swr | tomm | tskE oW
033 L T O
oW 0,21 g
OzNET I S e T
02W S e
0,0w
40Hz  60Hz 100Hz 200Hz S500Hz 1kHz  SkHz 10Kz 15kHz

Courbe de consommation
Extrémement réguliere sans accident, ne posera pas de probléme particulier aux
amplificateurs qui fonctionneront avec une grande stabilité.



MULIDINE GABENCE // CADENCE + // CADENCE +—+

On apprécie évidemment de bénéficier
d’autant de clarté sans la moindre trace
de dureté. L'aération est magique.

Indéniablement, I'arrivée de la + et de
la ++ perturbe la tranquillité de I’ache-
teur potentiel ! Quel modele choisir,
Cela n’est certes pas facile, mais nous
allons vous livrer quelques clés de dé-
cryptage.

Pour la plupart des mélomanes, la
Cadence originelle est un produit déja
particulisrement abouti qui propose
une écoute qui est tout sauf impres-
sionnante, mais dont la musicalité pure
est réellement réussie pour le prix. Si
votre ambition se borne & un excellent
« tout-en-1 » ou & un systéme simple,
cette enceinte est pour vous.

En revanche, si vous souhaitez opti-
miser votre installation, que vous avez

2 IwesE une coguetie somme dans
'=s. m=ubiss et accessoires, la
N = wous permetina de les mettre
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Enfin, s wous sowhaiiez iutoyer les
SOMMETS =1 gue wous vous sentez préts
a acouenr ke meilleur maiériel pour
sublimer wos enceinies, les ++ s'im-

poseni. Ces emecainies sont d'autant
plus merveiizuses qu'slles vous offrent
un serieux avant godii du high end dans
un encombrament reés réduit.




